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1 VORHABENSTRAGER

Vorhabenstrager ist der

MARKT SCHMIDMUHLEN
Rathausstral3e 1
92287 Schmidmuhlen

Telefon: +49 (9474) 9403 - 0
Telefax: +49 (9474) 9403 - 33

vertreten durch den 1. Blrgermeister Herr Peter Braun.

2 ZWECK DES VORHABENS

Der Markt Schmidmuihlen plant das Baugebiet ,Am Brunnlettberg West" stidlich und
westlich des bereits realisierten Teilabschnitts ,Lauterachblick 1“ zu erweitern.

Dem vorliegenden Entwurf liegt der Bebauungsplan ,Am Brunnlettberg - West WA,
GEe" vom Ingenieurbiro Reuther & Seul3 (rechtsverbindlich seit 24.06.2003) zu-
grunde.

Ebenso plant der Markt Schmidmuhlen die Erschlieung des Gewerbegebiets ,Am
Brunnlettberg Ost".

Die ErschlieRungsmalRnahmen umfassen:

» StraRenplanung
» Abwasserentsorgung
» Wasserversorgung

Des Weiteren ist im Kreuzungsbereich BergstralRe/Pirkenhofstralie angedacht eine
Bushaltestelle mit Wendemdglichkeit zu schaffen.

Die Bushaltstelle soll mittels Gehweg mit dem Wohngebiet verbunden werden.

3 BESTEHENDE VERHALTNISSE

3.1 Gemeinde / Erschlielungsgebiet

Der Markt Schmidmdhlen liegt im stdlichen Teil des Landkreises Amberg - Sulzbach
an der EinmUndung der Staatsstraf3e St 2235 in die Staatsstraf3e St 2165. Unmittel-
bar mit seiner westlichen Ortsgrenze schliel3t der Markt Schmidmuhlen an den Trup-
penudbungsplatz Hohenfels an. Durch den Ort verlauft die Lauterach, welche 6stlich
des Ortes in die Vils mindet. Schmidmuihlen teilt sich in einen alten Ortskern, sowie
in einen nordlich héher liegenden Teil und einen stidlich an der Kallminzer Stral3e
liegenden Ortsbereich auf.
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3.2

3.3

Das Baugebiet liegt im nérdlichen Teil des Marktes Schmidmuhlen und befindet sich
westlich der Bergstral3e.

Die betroffenen Flurnummern sind die Flurnummern 536, 536/1, 536/2, 576, 539 und
539/1 fur den westlichen Teil (Lauterachblick).

Das Gewerbegebiet liegt im Norden des Marktes Schmidmihlen. Die betroffenen Flur-
nummern sind 506 und 503/1

Erschlieung, Lage

Baugebiet Brunnlettberg West

Das ErschlieBungsgebiet liegt dstlich und westlich der BergstraRe und ist Uber die Ho-
henburgerstraBe und die Bergstral3e zu erreichen. Die Wasser-, sowie die Ab-wasser-
leitungen werden an den Bestand in der BergstrafRe angeschlossen.

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Das Erschliel3ungsgebiet liegt 6stlich der Stral3e Brunnlettberg und wird tber die Flur-
nummer 506 erschlossen.

Abwasserverhéltnisse

Baugebiet Brunnlettberg West

Die Abwasserentsorgung des Marktes Schmidmdhlen erfolgt sowohl im Trenn- als auch
im Mischsystem.

Derzeit wird das gesammelte Niederschlagswasser aus dem Baugebiet ,Am Brunnlett-
berg-West* und dem ndrdlich gelegenen Gewerbegebiet Uber ein Regenriickhaltebe-
cken (beim Wasserwerk) in den StraRengraben der Bergstral3e eingeleitet. Auf3erdem
wird das in der Absetzanlage behandelte Abwasser aus der Trinkwasseraufbereitung
des Marktes Schmidmihlen und Niederschlagswasser, Reinwasser und Spulwasser,
das auf dem Grundstiick der Wasserversorgungsanlage des Marktes Schmidmtihlen an-
fallt (Uber die Drosselleitung des Regenrickhaltebeckens) in den Stral3engraben einge-
leitet. Die Einleitungsstelle in den Stral3engraben befindet sich in der weiteren Schutz-
zone W Ill des Wasserschutzgebietes des Marktes Schmidmuhlen. Im Bereich des Was-
serschutzgebietes wurde der StraRengraben Ostlich der Bergsstral3e abgedichtet, damit
eine Versickerung des eingeleiteten Niederschlagswassers nicht moglich ist. Uber den
Strallengraben und den Blaugrundgraben (beide Gewasser lll. Ordnung) wird das Nie-
derschlagswasser der Lauterach (Gewasser Il. Ordnung) zugeleitet.

Mit dem Bescheid vom 11.02.2004 / Anderung vom 14.05.2004 wurde die Riickhaltung
des Niederschlagswassers mit Ableitung fir die Wohngebiete Brunnlettberg West nérd-
lich und sudlich der Bergstral3e (Au = 3,92 ha) genehmigt.

Mit dem Bescheid vom 12.06.2008 wurde die beantragte Anderung — Entwasserung Ge-
werbegebiet statt Wohngebiet nérdlich der BergstralRe (Au = 3,58 ha) — genehmigt.

Fur die Entwasserung dieser Gebiete ist ein Rickhaltebecken V = 1500 m3 mit einem
Drosselabfluss Qg = 30 I/s in den Graben entlang der Bergstral3e zur Lauterach vorge-
sehen.
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4.1

Die bestehenden Kanale verlaufen von Norden nach Suden in der Bergstral3e zum Re-
genrickhaltebecken bzw. zum Schmutzwasserhebewerk.

Das Schmutzwasser wird Uber das Schmutzwasserhebewerk in den Kanal in der ,Her-
zog-Ludwig-Stral3e” geleitet.

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Im geplanten Gewerbegebiet ist ein Trennsystem vorgesehen. Die Schmutzwasser-ka-
nale werden an den bestehenden Kanal in der StraRe Brunnlettberg angeschlossen.

Urspringlich war die Versickerung des Niederschlagswassers angedacht. Aufgrund der
fur die Versickerung ungeeigneten Bodenverhéltnisse ist nun eine Ableitung des Nieder-
schlagswassers in die Lauterach geplant (siehe Baugrunduntersuchung hinsichtlich Ver-
sickerungsversuch vom 29.04.2016). Die Ableitung des Regenwassers erfolgt nach
Ruckhaltung Uber die Stral3e Brunnlettberg und die Bergstral3e und wird in der Berg-
stral3e in den offenen StralRengraben geleitet.

ART UND UMFANG

Stral3enbau

Baugebiet Brunnlettberg West

Die Stral3entrasse ist durch den Bebauungsplan vorgegeben.

Fur den Ausbau steht eine Breite von ca. 6,00 m zur Verfuigung. Die ErschlieBungsstral3e
hat eine Lange von ca. 350 m.

Die Entwéasserung wird Uber einen Granitbordstein mit vorgesetztem Granit-Einzeiler als
Rinne realisiert.

Direkt an die Fahrbahn anschliel3end ist ein Mehrzweckstreifen mit einer Breite von ca.
1,5 m vorgesehen. Der Mehrzweckstreifen steht als Versorgungsstreifen fur die Versor-
gungstrager zur Verfigung.

Mittels einem Gehweg (Breite 1,8 m) Richtung Norden soll von diesem Teilbereich des
Baugebiets aus die Verbindung zur geplanten Bushaltestelle erfolgen.

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Fur den Ausbau steht eine Breite von ca. 6,50 m zur Verfligung. Die ErschlieBungsstral3e
hat eine Lange von ca. 250 m.

Die Entwéasserung wird Uber einen Granitbordstein mit vorgesetztem Granit-Einzeiler als
Rinne realisiert.

Direkt an die Fahrbahn anschliel3end ist ein Mehrzweckstreifen mit einer Breite von ca.
1,5 m vorgesehen. Der Mehrzweckstreifen steht als Versorgungsstreifen fur die Versor-
gungstrager zur Verfigung.

Oberflachenentwasserung der Stral3en und Gehwege erfolgt tiber 1-Zeiler Rinne (Hom-
burger Kante) mit Anschluss an den Regenwasserkanal.
Der StralRenkoffer wird tGber Teilsickerrohre (Tiefendrainage) entwéassert.
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4.2 Wasserversorgung

Baugebiet Brunnlettberg West

Hauptleitung
Lange: 340 m PVC DN 100

Lange: 20m PVC DN 150

Hausanschlusse:

DN 32

Anzahl: ca. 21

Brandschutz / Leitungsspulung: Ober- Unterflurhydrant
Oberflurhydrant Anzahl 1

Unterflurhydrant Anzahl 4 Stuck

Als zustandiger Wasserbehalter steht der Hochbehélter Ofen mit einer Wasserspiegel-
lage von rund 458 m 4. NN zur Verfugung. Bei einer Gelandehdhe von
ca. 405 m 4. NN (Ledererhang) bzw. ca. 415 m . NN (Lauterachblick) in den Bauge-
bieten herrscht somit ein Ruhedruck von ca. 5,3 bar bzw. 4,3 bar (ohne jegliche Ent-
nahme). Somit ist ein ausreichender Versorgungsdruck zu erwarten.

Die geplanten Hauptleitungen sollen an eine DN 150 PVC Bestandsleitung ange-
schlossen werden.

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Hauptleitung
Lange: ca. 135 m PVC DN 150

Hausanschlusse:
DN 32
Anzahl: 4 Stick

Brandschutz / Leitungsspulung: Unterflurhydrant
Unterflurhydrant Anzahl 4 Stuck

Als zustandiger Wasserbehalter steht der Hochbehélter Ofen mit einer Wasserspiegel-
lage von rund 458 m . NN zur Verfigung. Bei einer Gelandehthe von ca. 423 m . NN
herrscht im Gewerbegebiet somit ein Ruhedruck von ca. 3,5 bar (ohne jegliche Ent-
nahme). Somit ist ein ausreichender Versorgungsdruck zu erwarten.

Die geplanten Hauptleitungen sollen an eine DN 150 PVC Bestandsleitung ange-
schlossen werden.
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4.3 Abwasseranlage
Allgemein

Aufgrund der topographischen Verhaltnisse soll das Niederschlagswasser der siud-
lichen Teilflache des Baugebiets Brunnlettberg Ost (A = 30.399 m?) Richtung Suden
in den bestehenden Mischwasser eingeleitet werden.

Fur die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem geplanten Baugebiet Brunn-
lettberg West sowie dem geplanten Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost mit dem kinf-
tig angedachten Baugebiet Brunnlettberg Ost wurde die Drosselmenge gemal dem
Regenabfluss festgelegt, welcher aus dem nattrlichen, unbefestigten Gelande ab-
flieRt. Die Gesamtflache (inklusive Baugebiet Brunnlettberg Ost) von der kinftig ein
Drosselabfluss des Niederschlagswassers in die Lauterach abgeleitet werden soll
betragt 14,84 ha (siehe Ubersichtslageplan). Mit einem Abflussbeiwert unter Beriick-
sichtigung der Topographie von ¥ = 0,1 und der Regenspende des 15-mindtigen,
1-jahrlichen Regenereignisses gemafl KOSTRA-DWD 2010 (siehe Anhang 7.1) von
risqy) = 108,3 L/(s*ha) ergibt sich ein Gesamtregenabfluss von:

Qr = 14,84 ha*0,1*108,3 L/(s*ha) = 161 L/s

Der Drosselabfluss fir das Gesamtgebiet wird dem natirlichen Abfluss entspre-
chend auf 161 L/s festgelegt. Die Lauterach ist aufgrund der Grél3e als Fluss einzu-
stufen und damit die Einleitungsmenge gemaf DWA-M 153 nicht begrenzt. Die Ein-
zugsgebietsflachen und Rickhaltevolumina mit Drosselabfliissen kénnen der Zu-
sammenstellung (siehe Anlage 7.3) entnommen werden.

Die Regenrickhaltebecken der einzelnen Gebiete wurden gemald DWA-A 117 auf
einen 5-jahrlichen Bemessungsregen ausgelegt (siehe Anlage 7.4). Eine Nieder-
schlagswasserbehandlung ist gemaR DWA-M 153 vor Einleitung in die Lauterach
nicht erforderlich (siehe Anlage 7.5).

Baugebiet Brunnlettberg West

Schmutzwasserkanal DN 200 Steinzeug ca. 325 m
Regenwasserkanal DN 300 Stahlbeton ca. 220 m
Regenwasserkanal DN 400 Stahlbeton ca. 70m
Regenwasserkanal DN 800 Stahlbeton ca. 150 m
Gesamtlénge ca. 765 m
Schéchte: 12 Stuck

Hausanschlisse: 21 Stuck (mit Revisionsschéachten)

Im Teilbereich ,Lauterachblick" wird das Regenwasser in ein neues Ruckhaltebecken
geleitet. Das Volumen betragt ca. 130 m3 bei 75 cm Einstau. Der Drosselabfluss betragt
55 L/s. Die Drosselung erfolgt in einem Drosselschacht DN 2000 mittels Drosselschieber
(Bemessung siehe Anlage 7.10). In dem Drosselschacht ist eine Uberlaufschwelle fiir
die Ableitung des Notiiberlaufes vorgesehen.

Der Drosselabfluss und Notuberlauf wird Gber den nérdlichen Stralengraben entlang
der BergstralRe abgeleitet. Der Straldengraben liegt im Wasserschutzgebiet. Aus diesem
Grund ist vorgesehen, den nordlichen StralRengraben mit einem Lehmschlag abzudich-
ten (analog zum bereits abgedichteten sudlichen Graben).
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In den Kanalen wird das Regenwasser der Grundstiicke und das Oberflachenwasser der
StralRenflachen gesammelt und abgeleitet. Die Regenwasserkanale werden parallel zu
den Schmutzwasserkanélen verlegt.

Zur Ableitung des Schmutzwassers sind Kanédle DN 200 Stz vorgesehen, die auf einer
Sohltiefe von 2,5 m bis 3,0 m unter geplanter Stral3e verlegt werden, um die Kreuzungen
des RW-Hauptkanals und der RW-Anschlussleitungen zu ermdglichen. Der Anschluss an
das bestehende Schmutzwasserkanalnetz erfolgt in der Bergstralle.

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Fur das Gewerbegebiet ist ein Trennsystem vorgesehen.

Schmutzwasserkanal DN 300 Steinzeug ca. 275 m
Regenwasserkanal DN 500 Stahlbeton ca.175m
Regenwasserkanal DN 600 Stahlbeton ca. 15m
Regenwasserkanal DN 800 Stahlbeton ca. 265 m
Gesamtlange ca. 730 m
Schéchte: 25 Stick

Hausanschlisse: 3 Stlick

Im Gewerbegebiet wird das Regenwasser in ein Riickhaltebecken geleitet. Das Volumen
betragt ca. 750 m3 bei 1,00 m Einstau. Der Drosselabfluss betragt 36 L/s. Es wird ein
Drosselschacht DN 2500 mit Wirbelventil als Drosselorgan vorgesehen (siehe Produkt-
Information UFT Anlage 7.11). In dem Drosselschacht befindet sich eine Uberlauf-
schwelle zur Ableitung des Notlberlaufes.

Der Drosselabfluss wird tGiber eine Stahlbetonrohrleitung DN 800 Uber die Strafl3e Brunn-
lettberg und die BergstralRe in den Stralengraben ndrdlich der BergstralRe geleitet. Der
Stral3engraben liegt im Wasserschutzgebiet. Aus diesem Grund ist vorgesehen den
ndrdlichen Strallengraben mit einem Lehmschlag im Bereich des Wasserschutzgebietes
abzudichten. Uber die Rohrleitung DN 800 ist auch vorgesehen den Notiiberlauf abzu-
leiten.

Zur Ableitung des Schmutzwassers sind Kanéle DN 300 Stz vorgesehen, die auf einer
Sohltiefe von 2,5 m bis 3,0 m unter geplanter Stral3e verlegt werden, um die Kreuzungen
des RW-Hauptkanals und der RW-Anschlussleitungen zu ermdéglichen.

Der Anschluss an das bestehende Schmutzwasserkanalnetz erfolgt in der Stral3e Brunn-
lettberg.

oo oo ooooooooooooa
PETTER INGENIEURE GmbH + Regensburger Strale 112 « 92318 Neumarkt i. d. OPf.



Markt Schmidmuhlen
Baugebiet Brunnlettberg West (308316) und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost (308416) Seite 9
Landkreis Amberg-Sulzbach Erlauterungen zum Wasserrechtsantrag vom 13.11.2017

Ableitungsgraben Bergstralie

Die Drosselabfliisse aus den Regenrickhaltebecken konnen zusammen mit den be-
stehenden Einleitungen tber die vorhandenen Graben abgeleitet werden. Fir den
Nachweis des Maximalabflusses in den Graben wurden die Notliberldaufe der Re-
genriickhaltebecken, entsprechen den maximal méglichen Zulaufmengen zu den
Becken angesetzt. Zusétzlich wurden die 100-jahrlichen Hochwasserabflisse aus
dem natirlichen Gelénde ermittelt und bei den Nachweisen der Graben bericksich-
tigt. Dazu wurden die nattrlichen Einzugsgebietsflachen ermittelt und die Topogra-
phie sowie die Nutzung bertcksichtigt, um die Hochwasserabflusswellen mittels
SCS-Verfahren zu berechnen (siehe Anlage 7.6). Die maf3geblichen Grabenprofile
mit zu geringer Leistungsfahigkeit sind in dem Lageplan Graben Plan-Anlage 4.3
dargestellt. Im Bereich von Profil 4 ist der ndrdliche Graben um 5 cm zu vertiefen
und bei Profil 10 ist der Graben um 8 cm zu vertiefen. Die Ergebnisse der hydrauli-
schen Berechnungen sind in den Anlagen 7.7 und 7.8 enthalten.

5 AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

Die Ableitung des zusatzlichen Niederschlagswassers tUber den Graben nérdlich der
Bergstral3e in die Lauterach erfolgt gedrosselt nach Rickhaltung in geplanten Regen-
rickhaltebecken. Der Gesamtdrosselabfluss entspricht der natirlichen Abflussmenge
aus dem unbefestigten Geldnde. Negative Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten.

Die maximalen Notiiberlaufe der Regenbecken sowie die 100-jahrlichen Hochwasser-
abflisse aus dem natirlichen Gelande kénnen nach Ertlichtigung des ndrdlichen Gra-
bens schadlos abgeleitet werden.

6 DURCHFUHRUNG DES VORHABENS

Die Malinahmen sollen ab Friihjahr 2018 durchgefihrt werden und bis August 2018 fer-
tiggestellt sein.

- Ende der Erlauterung -

Aufgestellt: Neumarkt, den 13.11.2017

PETTER INGENIEURE

I A.
B.-Eng. Simon Klein
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