
Längsschnitt:
RW-Kanal Erschließungsstraße B

Maßstab 1:500/50 415.00

420.00

425.00

mNN 412.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung

RW220 RW230 RW260 RW270 RW280 RW290 RW300 RW310 RW320 RW330RW250 RW340RW245
RW220 RW230 RW240 RW250 RW260 RW270 RW280 RW290 RW300 RW310 RW320 RW340RW330RW245
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33.17‰ / 53.66 m / 53.69 m
DN 800 Sb

12.50‰ / 43.21 m / 43.21 m
DN 800 Sb 5.05‰ / 9.11 m / 9.11 m

DN 800 Sb
12.91‰ / 57.41 m / 57.41 m

DN 500 Sb
61.53‰ / 11.51 m / 11.53 m

DN 600 Sb 39.90‰ / 4.72 m / 4.72 m
DN 600 Sb

46.00‰ / 14.77 m / 14.78 m
DN 800 Sb 5.01‰ / 22.65 m / 22.65 m

DN 800 Sb
5.20‰ / 38.69 m / 38.69 m

DN 800 Sb
4.95‰ / 37.15 m / 37.15 m

DN 800 Sb
4.86‰ / 45.31 m / 45.31 m

DN 800 Sb 4.97‰ / 15.66 m / 15.66 m
DN 800 Sb

46.86‰ / 36.53 m / 36.57 m
DN 800 Sb

45.37‰ / 9.92 m / 9.93 m
DN 600 Sb
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Sohle
419.72

Regenrückhaltebecken
ca. 760m³

kreuzende Haltung
gepl. SW-Kanal

kreuzende Haltung
best. MW-Kanal

kreuzende Haltung
best. RW-Kanal

kreuzende Haltung
best. SW-Kanal

best. RW-Kanal DN 300

best. SW-Kanal DN 250

bis zur Bergstraße

Drosselschacht

RegenrückhaltebeckenErschließungsstraße BErschließungsstraße B
(Wendehammer)

BrunnlettbergErschließungsstraße A Bergstraße

kreuzende Haltung
gepl. SW-Kanal

Anschluss des
gepl. SW-Kanal

an best. MW-Kanal

gepl. SW-Kanal

gepl. SW-Kanal

Längsschnitt:
SW-Kanal Erschließungsstraße A und B

Maßstab 1:500/50

420.00

425.00

mNN 415.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung

122c neuSW080MW070SW060SW050SW040SW030SW020SW010
SW080SW070SW060SW050SW040SW030SW020SW010 122c
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12.44‰ / 42.95 m / 42.95 m
DN 300 Stz

12.44‰ / 24.92 m / 24.93 m
DN 300 Stz

12.44‰ / 10.73 m / 10.73 m
DN 300 Stz

33.83‰ / 34.92 m / 34.94 m
DN 300 Stz

30.25‰ / 40.00 m / 40.02 m
DN 300 Stz

12.54‰ / 45.45 m / 45.46 m
DN 300 Stz 47.29‰ / 8.03 m / 8.04 m

DN 300 Stz

33.99‰ / 35.75 m / 35.77 m
DN 300 Stz

15.79‰ / 63.34 m / 63.35 m
DN 500 Stz
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Erschließungsstraße AErschließungsstraße BErschließungsstraße B
(Wendehammer)

Brunnlettberg

gepl. RW-Kanal
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0.90 m²

Schmidmühlen

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Markt Schmidmühlen

Landkreis Amberg-Sulzbach

Anlagennummer

       5.1

Plangröße Projektnummer

308416

Maßstab

Längsschnitt

Kanal

entworfen

1:500/50

Oktober 2016 S. Klein

gezeichnet

Oktober 2016

L. Gigliotti

geprüft

13.11.2017 M. Hacker

Vorhabensträger:

Markt Schmidmühlen

den ...........................     ...................................................

Entwurfsverfasser:

Neumarkt i.d.OPf.,

den 13.11.2017   .............................

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Regensburger Straße 112 Telefon: +49 9181 2687-0 info@pettering.de
92318 Neumarkt i.d.OPf. Telefax: +49 9181 2687-30 www.pettering.de

Truppenübungsplatz

Hohenfels

BG Lauterachblick

BG Ledererhang

GG Brunnlettberg Ost

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal


