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RW248
DN 500 Sb 5
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SW040

RW247
D 424.38
S 422.48
¡žRW247 422.48

RW248
D 423.96
S 422.06
RW247ž¡ 422.06
¡žRW248 422.06
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S 420.32
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S 415.81
R1ž¡ 416.75
¡žRW339 415.81

Drosselschacht 36l/s
RW245
D 421.22
S 419.52
RW240ž¡ 419.53
¡žRW245 419.52

DN 600 Sb 45.4‰ - 9.92

RW245 Einfahrtstor
B = 4,0 m
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D 424.07
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RW240

Regenrückhaltebecken
ca. 760m² Sohlfläche

ca. 760m³ bei 1.00m Einstau
Sohlhöhe Einlauf 420.72

Höhe Beckensohle u. Auslauf 419.72
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Erschließungsstraße Dspäterer Ausbau BA2

Lage der Leitung ist unbekannt

Umlegung erforderlich
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0.77 m²

Schmidmühlen

Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Markt Schmidmühlen

Landkreis Amberg-Sulzbach

Anlagennummer

       4.1

Plangröße Projektnummer

308416

Maßstab

Lageplan

Kanal

entworfen

1:250

Oktober 2016 S. Klein

gezeichnet

Oktober 2016

L. Gigliotti

geprüft

13.11.2017 M. Hacker

Vorhabensträger:

Markt Schmidmühlen

den ...........................     ...................................................

Entwurfsverfasser:

Neumarkt i.d.OPf.,

den 13.11.2017   .............................

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Regensburger Straße 112 Telefon: +49 9181 2687-0 info@pettering.de
92318 Neumarkt i.d.OPf. Telefax: +49 9181 2687-30 www.pettering.de

Truppenübungsplatz

Hohenfels

ZEICHENERKLÄRUNG

Sohlhöhe von Haltung S010

Deckelhöhe

Schachtnummer

Schachtsohle

Geplanter Schacht 

mit Angabe von

Sohlhöhe zur Haltung S020

S020

D 430.27

S 428.72

S010ž¡ 428.72

¡žH51 428.81

Geplanter Schmutzwasserkanal 

mit Angabe von

Fließrichtung

Haltungsnummer

Nennweite mit Material

Gefälle

Haltungslänge

DN 600 Sb 6.6‰ - 42.02

S010

Regenwasserkanal vorhanden (Altbestand)

Schmutzwasserkanal vorhanden (Altbestand)

Regenwasserkanal geplant

Die Sparteninformationen wurden nach Auskunft der Spartenträger zu Planungszwecken eingezeichnet.

Für die Lagerichtigkeit übernimmt der Planfertiger keine Gewähr. Die genaue Lage der vorhandenen Ein-

bauten ist grundsätzlich vor Baubeginn bei den zuständigen Versorgungsunternehmen zu erfragen und eine

Einweisung zu veranlassen. Die Anweisungen der Versorgungsunternehmen sind unbedingt zu beachten.

Bei Grabungen im Gefährdungsbereich von Rohrleitungen und Kabeln ist äußerste VORSICHT geboten!

Kommunikationskabel vorhanden

Datenstand (04.11.2016)

Kabel vorhanden

Datenstand (10.11.2016)

Straßenbeleuchtungskabel vorhanden

Datenstand (10.11.2016)

Wasserleitung vorhanden (Altbestand)

separate Maßnahme

BG Lauterachblick

BG Ledererhang

GG Brunnlettberg Ost

Wasserleitung

Schmutzwasser

Regenwasser

Hausanschluss


