
Längsschnitt:
SW-Kanal geplant II

Maßstab 1:500/50

410.00

415.00

mNN 406.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

geplantes Gelände mNN

bestehendes Gelände mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung
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49.76‰ / 33.56 m / 33.60 m
DN 200 Stz

55.12‰ / 33.56 m / 33.61 m
DN 200 Stz

52.47‰ / 21.16 m / 21.18 m
DN 200 Stz 27.60‰ / 16.67 m / 16.67 m

DN 200 Stz
42.07‰ / 13.80 m / 13.82 m

DN 200 Stz

37.07‰ / 15.28 m / 15.29 m
DN 200 Stz

5.92‰ / 3.38 m / 3.38 m
DN 200 Stz 55.21‰ / 19.34 m / 19.37 m

DN 250 Stz
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kreuzende Haltung
best. RW-Kanal

geplantes Gelände

bestehendes Gelände

gepl. RW-Kanal

geplantes Gelände

bestehendes Gelände

best. SW-Kanal

gepl. kreuzender Durchlassaußenliegender Untersturz

Längsschnitt:
SW-Kanal geplant I

Maßstab 1:500/50

410.00

415.00

mNN 406.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

geplantes Gelände mNN

bestehendes Gelände mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung

SW100 SW110 SW120 SW130 SW060 SW070 SW080SW090SW089
SW090 SW100 SW110 SW120 SW130 SW060 SW070 S10bSW089
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16.25‰ / 9.54 m / 9.54 m
DN 200 Stz

55.21‰ / 19.34 m / 19.37 m
DN 250 Stz37.07‰ / 15.28 m / 15.29 m

DN 200 Stz
15.35‰ / 16.29 m / 16.29 m

DN 200 Stz
44.12‰ / 38.98 m / 39.02 m

DN 200 Stz
37.74‰ / 27.02 m / 27.04 m

DN 200 Stz
9.35‰ / 51.33 m / 51.33 m

DN 200 Stz
9.35‰ / 51.32 m / 51.33 m

DN 200 Stz
42.07‰ / 13.80 m / 13.82 m

DN 200 Stz
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kreuzende Haltung
best. RW-Kanal

kreuzende Haltung
gepl. RW-Kanal

geplantes Gelände
bestehendes Gelände

gepl. RW-Kanal

geplantes Gelände

bestehendes Gelände

gepl. RW-Kanal

best. SW-Kanal

gepl. kreuzender Durchlass

Längsschnitt:
RW-Kanal geplant I

Maßstab 1:500/50

410.00

415.00

mNN 406.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

geplantes Gelände mNN

bestehendes Gelände mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Sohlhöhen mNN

Kanalstationierung

Deckelhöhen mNN

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Schacht Nr.
Haltungsnummer

RW060 RW070 RW080 RW090 RW100 EinlaufRW050S220
RW060 RW070 RW080 RW090 RW100 RW050H135
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45.43‰ / 15.63 m / 15.65 m
DN 300 Sb

45.12‰ / 37.68 m / 37.72 m
DN 300 Sb

41.33‰ / 25.16 m / 25.18 m
DN 300 Sb

9.45‰ / 48.66 m / 48.67 m
DN 300 Sb

4.00‰ / 48.55 m / 48.55 m
DN 400 Sb

6.05‰ / 11.55 m / 11.55 m
DN 400 Sb

44.82‰ / 11.82 m / 11.84 m
DN 300 Sb
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3.33‰ / 3.00 m / 3.00 m
DN 400 Sb

5.01‰ / 25.52 m / 25.52 m
DN 800 Sb

4.20‰ / 4.04 m / 4.04 m
DN 400 Sb

Auslauf
RW055

RW370
RW056 RW370RW055

Graben nachprofilieren

Längsschnitt:
RW-Kanal geplant II

Maßstab 1:500/50

410.00

415.00

mNN 406.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

geplantes Gelände mNN

bestehendes Gelände mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Kanalstationierung

Deckelhöhen mNN

Haltungsnummer
Schacht Nr. RW010 RW020 RW030 RW040 EinlaufRW050

RW010 RW020 RW030 RW040 RW050
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51.00‰ / 31.37 m / 31.41 m
DN 300 Sb

55.53‰ / 35.12 m / 35.17 m
DN 300 Sb

55.98‰ / 18.93 m / 18.96 m
DN 300 Sb

25.64‰ / 20.67 m / 20.67 m
DN 300 Sb

6.05‰ / 11.55 m / 11.55 m
DN 400 Sb
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kreuzende Haltung
gepl. SW-Kanal

geplantes Gelände

bestehendes Gelände

gepl. SW-Kanal

Becken 175m²

Sohle
409.13

Drosselschacht

3.33‰ / 3.00 m / 3.00 m
DN 400 Sb

5.01‰ / 25.52 m / 25.52 m
DN 800 Sb

4.20‰ / 4.04 m / 4.04 m
DN 400 Sb
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RW056 RW370RW055

Auslauf
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RW370

Graben nachprofilieren

Längsschnitt:
GG_KAN_RW_gep Teil 2

Maßstab 1:500/50

410.00

415.00

mNN 406.00

Schacht Nr.
Haltungsnummer

Deckelhöhen mNN

Sohlhöhen mNN

Schachttiefe m(OK Deckel bis Sohle Schacht)

Gefälle / 2D Länge / 3D Länge
Querschnitt / Material %/m/m

Kanalstationierung
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gepl. SW-Kanal
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RW350RW340 RW360 RW370
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46.09‰ / 30.29 m / 30.33 m
DN 800 Sb

46.86‰ / 36.53 m / 36.57 m
DN 800 Sb

44.39‰ / 28.84 m / 28.87 m
DN 800 Sb

5.01‰ / 25.52 m / 25.52 m
DN 800 Sb
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RW-Kanal vom
Gewerbegebiet kommend

siehe Längsschnitt
Gewerbegebiet

Graben nachprofilieren

K:\
Pr

oje
kt

e\
30

_S
ch

mi
\3

08
31
6_

Ba
ug

eb
iet

 B
ru

nn
let

tb
er

g\
0_

CA
D\

30
83

16
_K

an
al.

dw
g

  
 Gi

gli
ot

ti 
Lu

ca  
  1

3.1
1.2

01
7

1.35 m²

Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West

Markt Schmidmühlen

Landkreis Amberg-Sulzbach

Anlagennummer

     5.3

Plangröße Projektnummer

308316

Maßstab entworfen

1:500/50

Oktober 2016 S. Klein

gezeichnet

Oktober 2016

L. Gigliotti

geprüft

13.11.2017 M. Hacker

Vorhabensträger:

Markt Schmidmühlen

den ...........................     ...................................................

Entwurfsverfasser:

Neumarkt i.d.OPf.,

den 13.11.2017   .............................

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Regensburger Straße 112 Telefon: +49 9181 2687-0 info@pettering.de
92318 Neumarkt i.d.OPf. Telefax: +49 9181 2687-30 www.pettering.de

Truppenübungsplatz

Hohenfels

BG Lauterachblick

Längsschnitt

Kanal

BG Lauterachblick

BG Ledererhang

GG Brunnlettberg Ost

RegenwasserkanalRegenwasserkanalRegenwasserkanal

Schmutzwasserkanal Schmutzwasserkanal


