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Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West

Markt Schmidmühlen

Landkreis Amberg-Sulzbach

Anlagennummer

       4.3

Plangröße Projektnummer

308316

Maßstab entworfen

1:1000/100

Oktober 2016 S. Klein

gezeichnet

Oktober 2016

L. Gigliotti

geprüft

13.11.2017 M. Hacker

Vorhabensträger:

Markt Schmidmühlen

den ...........................     ...................................................

Entwurfsverfasser:

Neumarkt i.d.OPf.,

den 13.11.2017   .............................

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Regensburger Straße 112 Telefon: +49 9181 2687-0 info@pettering.de
92318 Neumarkt i.d.OPf. Telefax: +49 9181 2687-30 www.pettering.de

Truppenübungsplatz

Hohenfels

Lageplan Graben

Die Sparteninformationen wurden nach Auskunft der Spartenträger zu Planungszwecken eingezeichnet.

Für die Lagerichtigkeit übernimmt der Planfertiger keine Gewähr. Die genaue Lage der vorhandenen Ein-

bauten ist grundsätzlich vor Baubeginn bei den zuständigen Versorgungsunternehmen zu erfragen und eine

Einweisung zu veranlassen. Die Anweisungen der Versorgungsunternehmen sind unbedingt zu beachten.

Bei Grabungen im Gefährdungsbereich von Rohrleitungen und Kabeln ist äußerste VORSICHT geboten!

BG Lauterachblick

BG Ledererhang

GG Brunnlettberg Ost

ZEICHENERKLÄRUNG

Fläche des Biotopverbundes

Trinkwasserschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

best. Gelände Haupthöhenlinie, Intervall 2m

best. Gelände Nebenhöhenlinie, Intervall 50cm

vermessener Fahrbahnrand

Böschungslinie


