


Markt Schmidmühlen Anlage 7.10
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Drosselvorrichtung

Art der Drossel:  Drosselschieber  Drosselöffnung                    d = 0,200   m

Ausflußbeiwert m = 0,60

Aufstauhöhe = Achse Drossel bis OK Schwelle ho = 0,67   m

Drosselabfluß

Qd = 1000 * d² p/4  *  m* ( 2g * ho) ^0.5 bei ho   Qd = 68   l/s

Die Drosselabflußmenge Qd ist abhängig von der Aufstauhöhe h.
Je 1/3 ho ergeben sich folgende Qd, die dann gemittelt werden:

h Qd
 1/3 ho 0,22 39
 2/3 ho 0,45 56
 3/3 ho 0,67 68
Summe 164  / 3 = Qdm = 55   l/s

Bemessung der Drossel

13.11.2017

Lochdrossel BG nord-west
A7-9_A7-10-Bemessung Schwelle.xls PETTER INGENIEURE GmbH  ·  Regensburger Straße 112  ·  92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1











Markt Schmidmühlen Anlage 7.2

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Qr = r15(0,5) x Ψs x AE,k

r15(0,5) = 156,4 l/(s*ha) (Bemessungsregen 2-jährlich, 15-minütig

gem. DWA-A 118 aus Kostra-DWD 2000

inkl. Toleranzbetrag)
kb = 0,75 mm betriebliche Rauheit der Kanäle

RW110:
AE,k = 1,337 ha
ΨS = 0,4
Qr = 84 l/s

gewählt: DN 400, 2 ‰ Q v = 102 l/s (Auslastung 82%)

RW120:
AE,k = 1,531 ha
ΨS = 0,4
Qr = 96 l/s

gewählt: DN 400, 4 ‰ Q v = 145 l/s (Auslastung 66%)

RW130 bis RW160:
AE,k = 1,724 ha
ΨS = 0,4
Qr = 108 l/s

gewählt: DN 400, 4 ‰ Q v = 145 l/s (Auslastung 74%)

RW180 & RW190:
AE,k = 0,399 ha
ΨS = 0,4
Qr = 25 l/s

gewählt: DN 300, 16 ‰ Q v = 137 l/s (Auslastung 18%)

RW200 & RW210:
AE,k = 0,798 ha
ΨS = 0,4
Qr = 50 l/s

gewählt: DN 300, 66 ‰ Q v = 278 l/s (Auslastung 18%)

RW170:
AE,k = 2,523 ha
ΨS = 0,4
Qr = 158 l/s

gewählt: DN 500, 4 ‰ Q v = 261 l/s (Auslastung 60%)

Bemessung der Abwasserleitungen Baugebiet Ledererhang

A7-2_Hydraulik Kanäle Baugebiet.xls
Hydraulik Kanäle BG West(Leder) PETTER INGENIEURE GmbH  ·  Regensburger Straße 112  ·  92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1



Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage  7.2
13.11.2017

Rohr

Auftraggeber:

Rohrleitung

Eingabedaten:

Qvoll  = π * d²/4 * (-2 * lg [(2,51 * v / d / (2g* IE * d)0,5) + kb / (3,71*d)] ) * (2g * IE * d)0,5 * 1000
QBem  = Au * rD(n) / 10000 + Qzu 

AE m2 14.353

Ψm - 0,80

Au m2 11.482

Qzu l/s

d mm 500

v m²/s 1,31E-06

g m/s² 9,81

Il ≈ IE % 0,50

kb mm 0,75

n 1/Jahr 0,2

D min 15

rD(n) l/(s*ha) 205,7

Ergebnisse:

QBem l/s 236,2

2 Qvoll l/s 292,4
QBem/Qvoll - 0,81

h cm 34

Bemerkungen:

  

Berechnung der Vollfüllleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Süd)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Ableitungskanal Gewerbegebiet (Süd)

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt

Kinematische Viskosität 

Fallbeschleunigung

Sohlgefälle Rohrleitung

betriebliche Rauheit

gewählte Regenhäufigkeit

gewählte Dauer des Bemessungsregens

maßgebende Regenspende 

Bemessungsabfluss

Vollfüllleistung der Rohrleitung

Abflussverhältnis

Fließtiefe im Profil bei Bemessungsabfluss

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.2
13.11.2017

Rohr

Auftraggeber:

Rohrleitung

Eingabedaten:

Qvoll  = π * d²/4 * (-2 * lg [(2,51 * v / d / (2g* IE * d)0,5) + kb / (3,71*d)] ) * (2g * IE * d)0,5 * 1000
QBem  = Au * rD(n) / 10000 + Qzu 

AE m2 30.241

Ψm - 0,80

Au m2 24.193

Qzu l/s

d mm 600

v m²/s 1,31E-06

g m/s² 9,81

Il ≈ IE % 0,70

kb mm 0,75

n 1/Jahr 0,2

D min 15

rD(n) l/(s*ha) 205,7

Ergebnisse:

QBem l/s 497,6

2 Qvoll l/s 559,8
QBem/Qvoll - 0,89

h cm 44

Bemerkungen:

  

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Vollfüllleistung der Rohrleitung

Abflussverhältnis

Fließtiefe im Profil bei Bemessungsabfluss

Sohlgefälle Rohrleitung

betriebliche Rauheit

gewählte Regenhäufigkeit

gewählte Dauer des Bemessungsregens

maßgebende Regenspende 

Bemessungsabfluss

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt

Kinematische Viskosität 

Fallbeschleunigung

Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Ableitungskanal Gewerbegebiet (gesamt)

Einzugsgebietsfläche

Berechnung der Vollfüllleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost

Markt Schmidmühlen

A7-4_A7-5_ATV-A138-7.3.xls  
Rohr GG Ost



Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.2
13.11.2017

Rohr

Auftraggeber:

Rohrleitung

Eingabedaten:

Qvoll  = π * d²/4 * (-2 * lg [(2,51 * v / d / (2g* IE * d)0,5) + kb / (3,71*d)] ) * (2g * IE * d)0,5 * 1000
QBem  = Au * rD(n) / 10000 + Qzu 

AE m2 84.113

Ψm - 0,54

Au m2 45.741

Qzu l/s

d mm 800

v m²/s 1,31E-06

g m/s² 9,81

Il ≈ IE % 0,50

kb mm 0,75

n 1/Jahr 0,2

D min 20

rD(n) l/(s*ha) 175,5

Ergebnisse:

QBem l/s 802,7

2 Qvoll l/s 1006,2
QBem/Qvoll - 0,80

h cm 54

Bemerkungen:

  

Berechnung der Vollfüllleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gewerbegebiet Brunnlettberg (gesamt)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Ableitung Ost (gesamt)

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt

Kinematische Viskosität 

Fallbeschleunigung

Sohlgefälle Rohrleitung

betriebliche Rauheit

gewählte Regenhäufigkeit

gewählte Dauer des Bemessungsregens

maßgebende Regenspende 

Bemessungsabfluss

Vollfüllleistung der Rohrleitung

Abflussverhältnis

Fließtiefe im Profil bei Bemessungsabfluss

Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmühlen Anlage 7.3
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017

Fläche 
Einzugsgebiet 

AE

Abfluss- 
beiwert 
ψ

Undurchlässige 
Fläche 

AU

Rückhalte- 
volumen 

VRRB

Drossel- 
abfluss 

QDr

20.931 m² 0,4 8.372 m² 130 m³ 55 l/s

12.612 m² 0,4 5.045 m² 160 m³ 8 l/s

14.353 m² 0,8 11.482 m²

15.888 m² 0,8 12.710 m²

26.287 m² 0,4 10.515 m² 330 m³ 16 l/s

27.585 m² 0,4 11.034 m² 350 m³ 16 l/s

SKAufgestellt: Neumarkt, den 13.11.2017

Einzugsgebiete

BG Lauterachblick

BG Lauterachblick 
spätere Erweiterung
GG Brunnlettberg Ost
BA 1 (Süd)
GG Brunnlettberg Ost
BA 2 (Nord)
BG Brunnlettberg Ost
(Nord)

750 m³ 36 l/s

BG Brunnlettberg Ost
(Süd)

Zusammenstellung Einzugsgebiete

A7-3_Zusammenstellung Einzugsgebiete.XLS
PETTER INGENIEURE GmbH ·  Regensburger Straße 112  ·  92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1



Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 12.612
Ψm - 0,40
Au m2 5.045

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 8,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 15,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - künftige Erweiterung BG Lauterachblick

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 86,35

erfordl. spezifisches Speichervolumen 305

erforderliches Speichervolumen 154

vorhandenes Speichervolumen

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Entleerungszeit

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

60 304,5

60 0,0

60 112

60 165
60 200
60 225

60 259

60 288

60 305

60 299

60 286

60 251

60 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - künftige Erweiterung BG Lauterachblick

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Vs,u [m 3/ha]
112,5

165,4

200,4

225,4

258,9

287,9

304,5

298,5

285,9

250,7

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 20.931
Ψm - 0,40
Au m2 8.372

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 55,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 65,7

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - BG Lauterachblick

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 20

maßgebende Regenspende 172,37

erfordl. spezifisches Speichervolumen 154

erforderliches Speichervolumen 129

vorhandenes Speichervolumen

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Entleerungszeit

Drosselschieber (z. B. uft Typ S oder Typ SS)

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

20 153,6

20 0,0

20 95

20 130
20 147
20 154

20 151

20 126

20 89

20 0

20 0

20 0

20 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - BG Lauterachblick

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Vs,u [m 3/ha]
94,5

129,6

146,6

153,6

151,3

126,5

89,2

0,0

0,0

0,0

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 15.888
Ψm - 0,80
Au m2 12.710

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 19,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 14,9

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

86,35

Einzugsgebietsfläche

Trockenwetterabfluss

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Drosselabfluss

vorhandenes Speichervolumen

erforderliches Speichervolumen

maßgebende Regenspende

60

Entleerungszeit

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

392

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

308erfordl. spezifisches Speichervolumen

Seite 1

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Lizenznummer: ATV-0339-1062

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

Rathausstraße 1

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

92287 Schmidmühlen

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord)

Regenrückhaltebecken

Markt Schmidmühlen

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

A7-4_A7-5_ATV-A138-7.3.xls 
DWA-A117 GG Ost(Nord)



Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

60 308,5

60 0,0

60 113

60 166
60 201
60 227

60 261

60 291

60 308

60 304

60 294

60 262

60 0

260,9

Vs,u [m 3/ha]

290,9

201,4

308,5

262,5

293,8

304,4

Seite 2
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226,7

Lizenznummer: ATV-0339-1062

166,1

Rathausstraße 1

112,8

92287 Schmidmühlen

Markt Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord)

112,8

166,1

201,4

226,7

260,9

290,9
308,5 304,4

293,8

262,5
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 14.353
Ψm - 0,80
Au m2 11.482

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 17,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 14,8

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Süd)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 86,35

erfordl. spezifisches Speichervolumen 309

erforderliches Speichervolumen 355

vorhandenes Speichervolumen

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Entleerungszeit

Vertikales Wirbelventil als Drossel (z. B. uft)
Für das gesamte Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord & Süd) ist ein Rückhaltevolumen
von 750 m³ erforderlich. Das Gesamtvolumen soll in dem Südteil des Gewerbegebietes
vorgesehen werden.

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

60 309,1

60 0,0

60 113

60 166
60 202
60 227

60 261

60 291

60 309

60 305

60 295

60 264

60 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Süd)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Vs,u [m 3/ha]
112,8

166,2

201,5

226,9

261,2

291,3

309,1

305,4

295,0

264,3

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 26.287
Ψm - 0,40
Au m2 10.515

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 16,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 15,2

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Nord)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 86,35

erfordl. spezifisches Speichervolumen 307

erforderliches Speichervolumen 323

vorhandenes Speichervolumen

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Entleerungszeit

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1A7-4_A7-5_ATV-A138-7.3.xls 
DWA-A117 BG Ost(Nord)



Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

60 307,3

60 0,0

60 113

60 166
60 201
60 226

60 260

60 290

60 307

60 303

60 291

60 259

60 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Nord)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Vs,u [m 3/ha]
112,7

165,9

201,1

226,3

260,3

290,0

307,3

302,7

291,5

259,0

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

DWA117

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

Eingabedaten:  V s,u = (rD(n) - qdr ) * D * fZ * fA * 0,06  mit  q dr = (Qdr,RRB  + Qdr,RÜB  - Qt24) / Au

AE m2 27.585
Ψm - 0,40
Au m2 11.034

VRÜB m3 0
Qdr,RÜB l/s 0
Qt24 l/s

Qdr l/s 16,0

Drosselabflussspende bezogen auf Au qdr l/(s ha) 14,5

gewählte Länge der Sohlfläche (Rechteckbecken) Ls m

gewählte Breite der Sohlfläche (Rechteckbecken) bs m

gewählte max. Einstauhöhe (Rechteckbecken) z m

gewählte Böschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -

gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,2

Zuschlagsfaktor fZ - 1,20

Fließzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tf min

Abminderungsfaktor fA -

Ergebnisse:
D min

rD,n l/(s*ha)

Verf,s,u m3/ha
Verf m3

V m3

Lo m

bo m

tE h

Bemerkungen:

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Süd)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

vorgelagertes Volumen RÜB

vorgegebener Drosselabfluss RÜB

Trockenwetterabfluss

Drosselabfluss

maßgebende Dauer des Bemessungsregens 60

maßgebende Regenspende 86,35

erfordl. spezifisches Speichervolumen 310

erforderliches Speichervolumen 342

vorhandenes Speichervolumen

Beckenlänge an Böschungsoberkante

Beckenbreite an Böschungsoberkante

Entleerungszeit

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.4
13.11.2017

Auftraggeber:

Rückhalteraum:

örtliche Regendaten: Fülldauer RÜB: Berechnung:

D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] D RBÜ   [min]

5 328,2 0,0 ###
10 245,6 0,0 ###
15 201,4 0,0 ###
20 172,4 0,0 ###
30 135,7 0,0 ###
45 104,7 0,0 ###
60 86,4 0,0 ###
90 61,9 0,0 ###
120 49,0 0,0 ###
180 35,2 0,0 ###

60 310,4

60 0,0

60 113

60 166
60 202
60 227

60 262

60 292

60 310

60 307

60 298

60 268

60 0

Bemessung von Rückhalteräumen 
 im Näherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Süd)

Markt Schmidmühlen
Rathausstraße 1
92287 Schmidmühlen

Regenrückhaltebecken

Vs,u [m 3/ha]
112,9

166,4

201,9

227,3

261,9

292,3

310,4

307,3

297,6

268,3
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.5
13.11.2017

M153

G5 18

Belastung aus der Fläche / Herkunftsfläche gem. Tabelle A.3
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Au,i [m²] o. [ha] fi Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

Dachflächen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F2 8

Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2

wenig befahrene Verkehrsflächen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstraßen F3 12

Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2

Dachflächen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten F2 8

Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2

Hofflächen in Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten F5 27

Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2

∑ = 71472 ∑ = 1 B = 14,54

großer Flachlandbach (bsp = 1-5 m; v < 0,5 m/s)

Fläche Flächenanteil
Flächen F i /

Luft L i

(Abschnitt 4)

(Tabellen 1a und 1b)
Gewässer-
punkte G

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

Baugebiet Brunnlettberg West / Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost
Ableitung Niederschlagswasser in Lauterach

(Tab. A.3 / A.2)

Typ
Gewässer

0,169

0,331

Abfluss-
belastung B i

12096 0,169

Seite 1
Lizenznummer: ATV-0339-1062

12096
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3,3123640

Die Abflussbelastung B = 14,535 ist kleiner (oder g leich) G = 18.  Eine Regenwasserbehandlung ist nich t erforderlich.

4,634

1,69

4,901

23640 0,331
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Markt Schmidmühlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.5
13.11.2017

1

14,54

Bemerkungen:

Bewertungsverfahren
 nach Merkblatt DWA-M 153

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:

gewählte Versickerungsfläche AS =

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Abschnitt 6.2.2):

Typ
vorgesehene Behandlungsmaßnahme

(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Lizenznummer: ATV0339-1062

Emissionswert E = B * D:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de    

Durchgangswert D i
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Markt Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Anlage 7.6

13.11.2017

EZG 1

Größe des Einzugsgebietes: 0,10 km²

maßgebender Niederschlag hN: 63,00 mm 100-jährlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000

Niederschlagsdauer: 1 h zuzügl. 20 % Toleranzbetrag

Zeitintervall: 0,05 h

Länge des Vorfluters: 0,6 km

Höhe oben: 450,00 müNN

Höhe unten: 420,00 müNN

Fläche CN-Wert Flächenanteil CN-Wert

[m²] [%]

0 71 0 0,0

0 73 0 0,0

100.000 84 100 84,0

0 0 0 0,0

0 90 0 0,0

84

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

= 27,958 mm

Bodentypen gemäß SCS-Verfahren:

Bodentyp

A

B

C

D

CN-Werte nach SCS-Verfahren

A B C D

77 86 91 94

70 80 87 90

64 73 79 82

64 76 84 88

49 69 79 84

68 79 86 89

30 58 71 78

45 66 77 83

36 60 73 79

25 55 70 77

100 100 100 100

Hochwasserabfluss Schmidmühlen

Wald (mittel aufgelockert)

Wald (dicht)

undurchlässige Flächen

Bodennutzung

Weide (normal)

Weide (kark)

Dauerwiese

Wald (stark aufgelockert)

Ödland

Getreide, Futterpflanzen

Gewählter CN-Wert:

Böden mit großem Versickerungsvermögen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe 

Sand- und Kiesböden

Böden mit mittlerem Versickerungsvermögen. Tiefe bis mäßig tiefe Böden mit mäßig feiner 

bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandböden, Löß, (schwach) lehmiger Sand

Böden mit geringem Versickerungsvermögen. Böden mit feiner bis mäßig feiner Textur oder 

mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandböden, sandiger Lehm

Böden mit sehr geringem Versickerungsvermögen. Tonböden, sehr flache Böden über 

nahezu undurchlässigem Material, Böden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

Wald / Forst

Ackerflächen

Sonstige

Ortschaften

Hackfrüchte, Wein

Wein (Terrassen)

 Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Nutzung:

Dauergrünland

Name des Einzuggebietes:

Untergrund:

    
   

4,25
88004,25

22004,25
2







NN

NN

Ne
Ch

Ch
h

SCS-Verfahren EZG

A7-6_Schmidmühlen_Hochwasserabfluss_NA_SCS_Speicherkaskade-EZG_1.xls
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Markt Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Anlage 7.6

13.11.2017
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Markt Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Anlage 7.6

13.11.2017

EZG 2

Größe des Einzugsgebietes: 0,20 km²

maßgebender Niederschlag hN: 63,00 mm 100-jährlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000

Niederschlagsdauer: 1 h zuzügl. 20 % Toleranzbetrag

Zeitintervall: 0,05 h

Länge des Vorfluters: 1 km

Höhe oben: 460,00 müNN

Höhe unten: 390,00 müNN

Fläche CN-Wert Flächenanteil CN-Wert

[m²] [%]

50.000 71 25 17,8

0 73 0 0,0

150.000 84 75 63,0

0 0 0 0,0

0 90 0 0,0

81

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

= 23,581 mm

Bodentypen gemäß SCS-Verfahren:

Bodentyp

A

B

C

D

CN-Werte nach SCS-Verfahren

A B C D

77 86 91 94

70 80 87 90

64 73 79 82

64 76 84 88

49 69 79 84

68 79 86 89

30 58 71 78

45 66 77 83

36 60 73 79

25 55 70 77

100 100 100 100

 Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Nutzung:

Dauergrünland

Name des Einzuggebietes:

Untergrund:

Wald / Forst

Ackerflächen

Sonstige

Ortschaften

Hackfrüchte, Wein

Wein (Terrassen)

Getreide, Futterpflanzen

Gewählter CN-Wert:

Böden mit großem Versickerungsvermögen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe 

Sand- und Kiesböden

Böden mit mittlerem Versickerungsvermögen. Tiefe bis mäßig tiefe Böden mit mäßig feiner 

bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandböden, Löß, (schwach) lehmiger Sand

Böden mit geringem Versickerungsvermögen. Böden mit feiner bis mäßig feiner Textur oder 

mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandböden, sandiger Lehm

Böden mit sehr geringem Versickerungsvermögen. Tonböden, sehr flache Böden über 

nahezu undurchlässigem Material, Böden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

Hochwasserabfluss Schmidmühlen

Wald (mittel aufgelockert)

Wald (dicht)

undurchlässige Flächen

Bodennutzung

Weide (normal)

Weide (kark)

Dauerwiese

Wald (stark aufgelockert)

Ödland
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Markt Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Anlage 7.6

13.11.2017

EZG 3

Größe des Einzugsgebietes: 4,59 km²

maßgebender Niederschlag hN: 69,24 mm 100-jährlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000

Niederschlagsdauer: 2 h zuzügl. 20 % Toleranzbetrag

Zeitintervall: 0,05 h

Länge des Vorfluters: 5 km

Höhe oben: 500,00 müNN

Höhe unten: 360,00 müNN

Fläche CN-Wert Flächenanteil CN-Wert

[m²] [%]

595.000 71 13 9,2

3.400.000 73 74 54,0

595.000 84 13 10,9

0 0 0 0,0

0 90 0 0,0

74

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

= 18,780 mm

Bodentypen gemäß SCS-Verfahren:

Bodentyp

A

B

C

D

CN-Werte nach SCS-Verfahren

A B C D

77 86 91 94

70 80 87 90

64 73 79 82

64 76 84 88

49 69 79 84

68 79 86 89

30 58 71 78

45 66 77 83

36 60 73 79

25 55 70 77

100 100 100 100

 Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Nutzung:

Dauergrünland

Name des Einzuggebietes:

Untergrund:

Wald / Forst

Ackerflächen

Sonstige

Ortschaften

Hackfrüchte, Wein

Wein (Terrassen)

Getreide, Futterpflanzen

Gewählter CN-Wert:

Böden mit großem Versickerungsvermögen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe 

Sand- und Kiesböden

Böden mit mittlerem Versickerungsvermögen. Tiefe bis mäßig tiefe Böden mit mäßig feiner 

bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandböden, Löß, (schwach) lehmiger Sand

Böden mit geringem Versickerungsvermögen. Böden mit feiner bis mäßig feiner Textur oder 

mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandböden, sandiger Lehm

Böden mit sehr geringem Versickerungsvermögen. Tonböden, sehr flache Böden über 

nahezu undurchlässigem Material, Böden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

Hochwasserabfluss Schmidmühlen

Wald (mittel aufgelockert)

Wald (dicht)

undurchlässige Flächen

Bodennutzung

Weide (normal)

Weide (kark)

Dauerwiese

Wald (stark aufgelockert)

Ödland
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Markt Schmidmühlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.6

13.11.2017

EZG 4

Größe des Einzugsgebietes: 0,43 km²

maßgebender Niederschlag hN: 66,60 mm 100-jährlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000

Niederschlagsdauer: 1,5 h zuzügl. 20 % Toleranzbetrag

Zeitintervall: 0,05 h

Länge des Vorfluters: 1,5 km

Höhe oben: 450,00 müNN

Höhe unten: 360,00 müNN

Fläche CN-Wert Flächenanteil CN-Wert

[m²] [%]

200.000 71 47 33,4

30.000 73 7 5,1

200.000 84 47 39,5

0 0 0 0,0

0 90 0 0,0

78

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

= 22,051 mm

Bodentypen gemäß SCS-Verfahren:

Bodentyp

A

B

C

D

CN-Werte nach SCS-Verfahren

A B C D

77 86 91 94

70 80 87 90

64 73 79 82

64 76 84 88

49 69 79 84

68 79 86 89

30 58 71 78

45 66 77 83

36 60 73 79

25 55 70 77

100 100 100 100

Hochwasserabfluss Blaugrundgraben

Wald (mittel aufgelockert)

Wald (dicht)

undurchlässige Flächen

Bodennutzung

Weide (normal)

Weide (kark)

Dauerwiese

Wald (stark aufgelockert)

Ödland

Getreide, Futterpflanzen

Gewählter CN-Wert:

Böden mit großem Versickerungsvermögen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe 

Sand- und Kiesböden

Böden mit mittlerem Versickerungsvermögen. Tiefe bis mäßig tiefe Böden mit mäßig feiner 

bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandböden, Löß, (schwach) lehmiger Sand

Böden mit geringem Versickerungsvermögen. Böden mit feiner bis mäßig feiner Textur oder 

mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandböden, sandiger Lehm

Böden mit sehr geringem Versickerungsvermögen. Tonböden, sehr flache Böden über 

nahezu undurchlässigem Material, Böden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

Wald / Forst

Ackerflächen

Sonstige

Ortschaften

Hackfrüchte, Wein

Wein (Terrassen)

 Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Nutzung:

Dauergrünland

Name des Einzuggebietes:

Untergrund:
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Markt Schmidmühlen Anlage 7.7
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017

Gerinne - Hydraulik  nach Manning - Strickler

v = Kst * Rhy^2/3 * JE^1/2

  Nr.     b    h    m   Kst A  U Rhy=A/U    I    v     Q

Für Dreieck- (b=0, m>0)), Trapezprofile (b>0, m>0) und Rechteckprofile (b>0, m=0)

Profil 4 Nord (Bestand) 0,00 0,35 4,60 30 0,56 3,30 0,17 0,090 2,77 1,56
Profil 4 Nord (Planung) 0,00 0,40 4,60 30 0,74 3,77 0,20 0,090 3,03 2,23
Profil 4 Süd (Bestand) 0,00 0,35 3,50 30 0,43 2,55 0,17 0,084 2,65 1,14

Profil 7 (Bestand) 0,00 0,32 3,00 30 0,31 2,02 0,15 0,018 1,15 0,35
Profil 10 (Bestand) 0,00 0,72 3,00 30 1,56 4,55 0,34 0,022 2,17 3,38
Profil 10 (Planung) 0,00 0,80 3,00 30 1,92 5,06 0,38 0,022 2,33 4,48

A7-7_Gräben Brunnlettberg.xls
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Markt Schmidmühlen Anlage 7.8
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bereich Einzugsgebiete Abflussvolumen Ableitungskanal / Graben

Brunnlettberg Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost Notüberlauf 1000 l/s DN 800  5 ‰  ->  1006 l/s

Ofenweg Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost Notüberlauf 1000 l/s
EZG 1 520 l/s

1520 l/s DN 800  40 ‰  ->  2859 l/s

Graben Profil 4 Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost Notüberlauf 1000 l/s
EZG 1 520 l/s
EZG 2 720 l/s
Wohngebiet Süd Notüberlauf 670 l/s
Wohngebiet Nord Notüberlauf 330 l/s

3240 l/s beide Gräben  ->  2700 l/s

Graben Profil 7/10 Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost Notüberlauf 1000 l/s
EZG 3 2610 l/s
Wohngebiet Süd Notüberlauf 670 l/s
Wohngebiet Nord Notüberlauf 330 l/s

4610 l/s beide Gräben  ->  3800 l/s

Aufgrund der unterschiedlichen Dauer der maßgebenden Regenereignisse sowie der unterschiedlichen 
Gebietsgrößen mit dem daraus resultierendem Zeitversatz der Hochwasserscheitelabflüsse werden 
die deutlich kleiner Gebiete EZG 1, EZG 2 und EZG 4 nicht zusammen mit dem  Gebiet EZG 3 
beim Gesamtabfluss berücksichtigt.
Es wird nur das maßgebende Gebiet EZG 3 mit der größten Abflussmenge mit den Notüberlaufmengen
aus den Regenbecken der geplanten Baugebieten angesetzt.
Die Gräben bei Profil 4, 7/10 und 12 sind entsprechend der maximalen Abflussmenge aus dem 
natürlichen Einzugsgebiet und den Baugebieten zu vergrößern. Im Bereich des Wasserschutzgebiets
sind die Gräben abzudichten.

Hydraulik Ableitung Niederschlagswasser

A7-8_Hydraulik Ableitung.xlsm
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Markt Schmidmühlen Anlage 7.9
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bemessungswassermenge:

QBem = 0,15 m³/s Bemessungswassermenge (Vollfüllabfluss Zulaufkanal)

Schwelle im Drosselschacht als Notüberlauf:

Mit einer gewählten Überfallhöhe ergibt sich die

erforderliche Breite der Überlaufschwelle zu:

Q = 0,15 m³/s
µ = 0,50

hü = 0,15 m

berf = 1,7 m

gewählt: b gepl  = 2,0 m

Bemessung der Überfallschwelle Baugebiet Lauterachb lick
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Markt Schmidmühlen Anlage 7.9
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bemessungswassermenge:

QBem = 0,56 m³/s Bemessungswassermenge (Vollfüllabfluss Zulaufkanal)

Schwelle im Drosselschacht als Notüberlauf:

Mit einer gewählten Überfallhöhe ergibt sich die

erforderliche Breite der Überlaufschwelle zu:

Q = 0,56 m³/s
µ = 0,50

hü = 0,30 m

berf = 2,3 m

gewählt: b gepl  = 2,5 m

Bemessung der Überfallschwelle Gewerbegebiet Ost
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