KOSTRA-DWD 2010
Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshéhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Anlage 7.1

Rasterfeld : Spalte 52, Zeile 78
Ortsname : Schmidmhlen (BY)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]
2 3 5 10 20 50 100
hN N hN N hN N hN N hN ™ hN ™ hN ™ hN ™
5 min 4,9 1634 6,8 2264 79 2633 9,3 309,7f 11,2f 3727} 13,1} 4357| 156 519,0{ 17,5} 5820
10 min 781 1303f 104 1729} 11,9 1978} 13.8; 2202} 16,3, 271,8] 18,9, 314,3] 222} 370,6] 24,8} 413,22
15 min 98] 1083} 12,8/ 1422] 146] 1620} 168] 1870} 199! 2208} 229{ 2547f 27,0; 299,5/ 300 3333
20 min 1,11 9277 146 1215] 1661 1383] 19,1} 1595 22,6i 1883} 26,1i 2171} 30,6i 2552| 34,1{ 2839
30 min 13,01 720f 171} 949] 195i 1082} 225 1251} 26,6; 1480f 308{ 1709 36,2; 2011} 40,3] 2240
45 min 14,5{ 5397 195, 721] 223} 827] 260; 961} 309, 1143} 358} 1325] 42,3; 1566 47,2 174,8
60 min 155! 431} 21,1 585| 243] 676] 284, 790} 340 944] 396, 1099| 469 1304| 525 1458
90 min 17,3} 320] 230/ 426| 264 488] 306 567] 364 673] 421, 80| 497{ 921] 555 1027
2h 1861 259 245/ 341] 280! 388] 323 448} 382] 530] 441 612} 51,8f 720{ 57,7{ 802
3h 208 192] 268! 248] 304! 281} 349 323} 409 379] 470{ 435] 550; 510] 61,1] 566
4h 2241 156] 286; 199] 322; 224] 368 256] 43,0; 299 493! 342] 575; 399| 637 442
6h 250 16| 314 145 351, 163] 298] 184] 463 21,4] 527 244| e1,1] 283] e76] 313
9h 27,8 86] 344 106] 383 11.8] 4321 133} 498 154| 5647 174 652, 201| 71.8] 222
12h 30,0 69| 388 85| 407 94| 4571 106} 525 122| 593} 137} 682 158] 750{ 174
18h 333 51] 407 63| 450 69 504 781 57,8 89l 651 101} 749] 11,6] 822{ 127
24 h 358 417 436 50] 482 56f 539 62 617 741 695 80f 798 92] 876 10,1
48 h 42,8 25| 516 30 568 33| 633 37 721 42] 809 471 925 54] 101,3 59
72h 475 1,8{ 569 22 624 24} 693 27} 788 30| 882 3.4} 100,6 3,91 1100 4,2
Legende
T Wiederkehrintervall, J&hrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]
N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]
Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:
Wiederkehrintervall Klassenwerte e
15 min 60 min 12h 72h
i Faktor [-] 0,50 0,50 0,50 0,50
hN [mm] 9,75 15,50 30,00 47,50
1004 " Faktor [] 050 050 | 0,50 0,50
hN [mm] 30,00 52,50 75,00 110,00

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhéngigkeit vom Wiederkehrintervall

beitasT<5a
beiba<T=s50a
bei50a<Ts100a

Berticksichtigung finden.

ein Toleranzbetrag von £10 %,
ein Toleranzbetrag von +15 %,
ein Toleranzbetrag von 20 %

l;iwﬁ KOSTRA-DWD 2010 3.1.3 - Copyright © itwh GmbH 2016 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de




Markt Schmidmuhlen Anlage 7.10
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bemessung der Drossel

Drosselvorrichtung

Art der Drossel: Drosselschieber Drossel6ffnung d= 0,200 m
AusfluZbeiwert m = 0,60
Aufstauhdhe = Achse Drossel bis OK Schwelle ho = 0,67 m

Drosselabflufd
Qd =1000*d2 p/4 * n*(2g * ho) "0.5 bei ho Qd= 68 I/s

Die DrosselabfluBmenge Qd ist abhéngig von der Aufstauhthe h.
Je 1/3 ho ergeben sich folgende Qd, die dann gemittelt werden:

h Qd
1/3 ho 0,22 39
2/3 ho 0,45 56
3/3 ho 0,67 68
Summe 164 /3= Qdm = 55 /s

e o norcues PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1

A7-9_A7-10-Bemessung Schwelle.xis
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Umwelt- und Fluid-Technik
Dr. H. Brombach GmbH

PRODUKT-INFORMATION

Vertikales Wirbelventil
UFT-FluidVertic basic

HYDRO-MECHANIK ELEKTROTECHNIK SERVICE UND WARTUNG WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE
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1 Verwendungszweck

Die Vertikalen Wirbelventile Bauart
UFT-FluidVertic basic Typ VLS-A sind
eine Sonderform der viel tausendfach
bewdhrten Wirbeldrosseln. Sie arbei-
ten ohne bewegliche Teile und ohne
Hilfsenergie. Die Drosselwirkung wird
allein durch Stromungseffekte hervor-
gerufen. Sie entwickeln bei groBem
freien Durchgangsquerschnitt einen
sehr hohen FlieRwiderstand,

Vertikale Wirbelventile sind beson-
ders geeignet zur Abflusshegrenzung
von Regenwasser bei Regenklirbecken
in der Trennentwasserung, bei Rick-
haltebecken fur Abflusse von Strafien,
Autobahnen und Parkplatzen und in
Mulden-Rigolen-Systemen.

2 Aufbau und Funktion

Die Wirbelkammer des Ventils ist ver-
tikal aufgestellt, siehe Bild 1. Der tan-
gentiale Zulauf liegt unter Wasser. Die
Ausgangsblende der Wirbelkammer
zeigt nach hinten. Vertikale Wirbel-
ventile werden ,nass” aufgestellt, also
im Regenbecken selbst bzw. auf der
Wasserseite des Drosselschachtes. Die
Montage kann auch direkt vor die Ab-
laufleitung erfolgen. In diesem Fall ist
kein Nachschacht erforderlich.

Im Oberwasser entsteht ein Dau-
erstau bis zur Hdéhe der Unterkante
der Ausgangsblende. Der Ventilzulauf
ist stidndig getaucht. Damit ist das Ven-
til gleichzeitig ein Geruchsverschluss.
Leichtflissigkeiten wie Benzin und Ol
werden nicht ausgetragen.

Bei steigendem Wasserspiegel ent-
weicht die Luft im Ventilgehduse durch
ein Entliftungsloch am Scheitel, und

1 I 7
Einstelibereich

Druckhéhe h

dy >>DN

Z=_-Teilfullungsbereich
Abfluss Q

Bild 2: Typische Abflusskurven der Verti-
kalen Wirbelventile Typ VLS

DN Drosseleingangsnennweite
1 Wirbelkammer

2 tangentialer Zulauf

3 Ausgangsblende

4  EntlGftungsbohrung

4

Ventilgehause

Offenstellung

Drosselstellung

Bild 1: Stromungsvorgange im vertikalen Wirbelventil (Drehsinn: rechts).

das Gerét arbeitet in TeilfGlung. Der
Fliefwiderstand ist in dieser Offenstel-
lung noch gering und der Abfluss groR.
Steigt der Wasserspiegel (ber den
Scheitel der Wirbelkammer bis zu einer
Mindestdruckhdhe (hy i) an, bildet
sich eine Wirbelstrémung mit einem
luftgeflilten Wirbelkern. Das Ventil ist
in Drosselstellung. Der FlieRwiderstand
ist jetzt sehr groR und der Abfluss klein.

Das Edelstahl-Gehause der Verti-
kalen Wirbelventile vom Typ VLS hat
ebene Deckplatten und die Form einer
logarithmischen Spirale. Die Zulaufoff-
nung ist rechteckig.

=y 77 4 -Bernessungs-

Das Ventilgehduse ist auf einer
Steckplatte aus PE-HD bhefestigt, die
verschiebbaraufeiner Edelstahl-Grund-
platte gefuhrt wird. Die Grundplatte ist
fest im Bauwerk montiert,

Das Wirbelventii kann mit einer
Zugstange (oder optional auch mit ei-
nem Zugseil) aus der Grundplatte her-
ausgezogen werden. Sollte das Venti!
verstopft sein, lésst sich so das Regen-
becken auf einfache Weise entleeren.
Das gereinigte Ventil wird anschliefend
wieder von oben mit Hilfe der Stange in
die Grundplatte eingesetzt, Ein Einstieg
ins Bauwerk ist nicht notig.
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Bild 3: Definition der H6hen und Wasserspiegel fir die hydraulische Bemessung der

Vertikalen Wirbelventile UFT-FluidVertic basic
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| VORTEILE DES VERTIKALEN WIRBELVENTILS UFT-FluidVerti

» keine mechanisch bewegten Teile
» kein Verschleifl

» keine Hilfsenergie notwendig
» hohe Betriebssicherheit

» korrosionsfreie Konstruktion

3 Abflussverhalten und hydrauli-
sche Bemessung

Die Abflusskurven der Wirbelventile
haben einen parabeldhnlichen Ver-
lauf, siehe Bild 2. Der untere Kurvenast
kennzeichnet den Bereich der Teilfil-
lung der Wirbelkammer. Im oberen
Kurvenast wirkt die Wirbelstromung als
starke Bremse.

Wir fithren die optimale Auswahl
und Feinbemessung der vertikalen Wir-
belventile mit Hilfe eines hydraulischen
Bemessungsprogramms durch. Die da-
fur erforderlichen Vorgabedaten sind
in Bild3 gezeigt. Fir Vorplanungen
kann anhand des Diagramms in Bild 5
eine Vorauswah! der Gerdtenennweite
und des Gerétetyps getroffen werden.

4 Werkstoffe

Die Ventilgehduse und die Grundplat-
te werden serienmaRig aus Edelstahl
1.4301 gefertigt, die Steckplatten aus
abwasserbestiandigem Polyethylen (PE-
HDJ. Die Dichtung zur Wand besteht
aus EPDM.

. Nenn

i ]

- _hpVsEA L
PBNT a3 30 77 10 100
 DN40 409 370 85 146 100
P ‘ TypVLSﬁ-A ' .
_ DN4O0 371 370 8 109 100
_ DN50 387 370 95 135 125
DN65 411 370 110 174 150
 DNBO 436 370 125 213 200
[DNI00 468 370 145 266 250
' DN125 508 400 170 331 250
125x185 508 400 230 331 250

» groRer freier Durchgangsquerschnitt

» genaue Abflussdrosselung
» Anderung des Abflusses méglich
» einfache und schnelle Montage

» kein Einregulieren erforderlich

» einfache Handhabung und Kontrolle
» Version flir Einbau in Rundschéchte lieferbar

5 Zubehdr, Sonderausfihrungen

Als Zubehor gibt es Montageadapter
zum Befestigen der Grundplatte in run-
den Betonschidchten (DN 1000, 1200,
1500), sowie ein Zwischenstick mit
integriertem Notliberlauf z. B. zum Ein-
satz in Speicherrigolen, siehe Bild 4,

Vertikale Wirbelventile sind neben
der Standardbaureihe basic in verschie-
denen Sonderausfihrungen lieferbar:
mit drei Stellungen (offen, Drosselstel-
lung, Notverschluss) mit Spindel oder
Handgriff, sowie mit gewdlbtem Ge-
hiuse Typ VSU fur besonders groflen
hydraulischen Widerstand. Die MaBe
weichen dann von den Werten der Ta-
belle 1 ab. Bitte sprechen Sie uns an.

Der Bemessungsabfluss kann nach-
traglich  durch den Einbau einer
Steckplatte mit gedndertem Blenden-
durchmesser verdndert werden.

Die MaRe der Grund- und Steckplat-
ten sind bei allen UFT-FluidVertic basic
(VLS4-A und VLS6-A) identisch, so dass
sie auch ohne Weiteres gegeneinander
ausgetauscht werden kénnen, wenn
groRere Anderungen des Abflusses ge-
winscht werden. Auch passen unsere
Schlauchdrosseln  UFT-FluidHose der

kleinen Nennweiten DN 50 bis DN 80
fur nasse Aufstellung auf diese Grund-
platten und sind gegen die vertikalen
Wirbelventile austauschbar.

6 Montage

Vertikale Wirbelventile werden ein-
baufertig und justiert geliefert. Wir
garantieren eine Genauigkeit von 5%
fur den Bemessungsabfluss bei Bemes-
sungsdruckhohe. Einstellarbeiten bei
der Montage sind nicht erforderlich.

Die Montage ist sehr einfach. Die
Gerdte werden betriebsbereit mit al-
len Dichtungen und Befestigungsteilen
ausgeliefert. Die Grundplatte wird an
die ebene Beckenwand vor den bau-
seits vorbereiteten Wanddurchgang
oder vor die weiterflihrende Ablauflei-
tung gedibelt.

7 Wartung

Vertikale Wirbelventile arbeiten oh-
ne bewegliche Teile und sind daher
verschleifffrei und wartungsarm. Re-
gelmaRige Inspektionen sind jedoch
gefordert. Dabei ist darauf zu achten,
dass der Zulauf nicht verlegt ist.

Zugstange Zugseil
(serienmaRig) {optional}
Notiberlaufrohr,
100 Montageadapter steckbar
fir Rundachichte {Zubehdr)
120 (Zubehor)
80 \ Zwischenstiick
mit integriertem
100 L Notliberlauf
130 \ (Zubehér)
160
200 9 Grundplatte
250 {serienmaRig)
250 Ventil auf Steckplatte

{serienmafig)

Tabelle 1:Abmessungen von Vertikalen Wirbelventilen

UFT-FluidVertic basic (alle Mafe in mm)

Bild 4: Zubehor fiir Vertikale Wirbelventile UFT-FluidVertic basic
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 Vertikale Wirbelventile UFT-FluidVertic VLS4-A und VLS6-A
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Minimale Bermessy

MUSTER-AUSSC HREIBUNGSTEXT . . . B _
Pos.  Menge aegenstand . : - - ‘_ - ‘ v _ Bock und Stgicaue‘r,(ls'SG): Naturna-
1 X Vertikales Wirbelventi UFT- FluidVemc - ':;fhe’Waszse'f.m‘?@a““"g e
~ Nur mit stromungsmechanischen Effekten arbeitende, aktive Abﬂusssteuerung ohne _nen. In: Bau intern, Zeitschrift der
bewegliche Teile, mit sehr hohem FlieRwiderstand und sehr groﬂem freien Dumhgangsquer- ' Bayerlschen Staatsbauvemaltung

schnitt, Gerat zur Wartung nach oben herausziehbar. it 4 0 42
 Nasse Aufsteliung, zum oberwasserseitigen Andiibeln e »
einen bauseits vnrberenteten Wanddurchgang  pollert, J‘ (1996) Prﬁtokou uber die
Flaches Drosselgehause in Form einer Iogamhmsschen Spirale mit mchtecklger, ge:auchter' ]

Zulaufdiise aus Edelstahl 1.4301, Grund- und Steckplatte aus Edelstahl und PE-HD, Befesti- Uberprufung‘von funkhonstuc.htlgen
gungsteils, Zugstange und Zubehr aus Edefstahl. Mustern vertikaler Wirbelventile.

 eine ebene, senkrechte Wand vor "'

 Bauart UFT- FluidVertic basic Typ VLSA-A / VLS6-A - . . Baufakultat. Prag : Tschechische
Bemessungsdruckhohe Ab: amWs ' Technische Hochschule, 1996
Bemessungsabfluss Qb: s lfs :
Drehsinn des Drosselgehduses:  rechts :
Drosseleingangsnennweite: DN..

Lieferung des einbaufertigen, auf den Sullabﬁuss emgestellten Gerates ab Werk elnschheﬂn :
lich hyd auhscher Bemessung, Datenblatt und Montage‘ Bedienungs‘ und Wanungsanlel-

tung.
Bezugshc fur dle genannten Druckhohen ist die Unterkante Ausgangsblende

Anderungen varbehs

WEITERE INFORMATIONEN

» Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung Vertikale Wirbelventile

UFT-FluidVertic VSU/VLS 0122 &
» Produktinformation Schlauchdrossel fir nasse Aufstellung UFT-FluidHose SDn 0124n “ U FT

Umwelt- und Fluid-Technik
Dr. H. Brombach GmbH
Steinsirale 7

97980 Bad Mergentheim
Germany - Allemagne

Telefon: +49 7931 9710-0
Telefax: +48 7931 $710-40
E-Mail:  uft@ult-brombach.de
internet: waww.uft-brombach.de



Markt Schmidmdhlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

RW110:

gewabhlt:

RW120:

gewabhlt:

Anlage 7.2
13.11.2017

Bemessung der Abwasserleitungen Baugebiet Ledererhang

Qr = 1505 X WS X Agy

DN 400, 2 %o

DN 400, 4 %o

RW130 bis RW160:

gewabhlt:

DN 400, 4 %o

RW180 & RW190:

gewabhilt:

DN 300, 16 %o

RW200 & RW210:

gewabhlt:

RW170:

gewabhlt:

A7-2_Hydraulik Kanale Baugebiet.xis
Hydraulik Kanale BG West(Leder)

DN 300, 66 %o

DN 500, 4 %o

PETTER INGENIEURE GmbH -

ls0,5 = 156,4 l/(s*ha)

k, = 0,75 mm

Agx = 1,337 ha
Ws=0,4
Q,=84lls

Q,=1021is

Acy = 1,531 ha
Ys=0,4
Q,=961/s
Q,=1451/s

Ag, = 1,724 ha
Ws=0,4
Q;=1081/s
Q,=1451/s

Acy = 0,399 ha
Ws = 0,4
Q,=251/s

Q,=1371ls

Agy = 0,798 ha
Ws=0,4
Q:=501/s
Q,=278lls

Acx = 2,523 ha
Ys = 0,4
Q= 158 /s
Q,=261l/s

(Bemessungsregen 2-jahrlich, 15-mintitig
gem. DWA-A 118 aus Kostra-DWD 2000
inkl. Toleranzbetrag)

betriebliche Rauheit der Kanéle

(Auslastung 82%)

(Auslastung 66%)

(Auslastung 74%)

(Auslastung 18%)

(Auslastung 18%)

(Auslastung 60%)

Regensburger StraBe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1



Marlki Schmidmuihlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Berechnung der Vollfillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Stid)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuhlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuihlen

Rohrleitung

Ableitungskanal Gewerbegebiet (Sud)

Eingabedaten:

Anlage 7.2
13.11.2017

Quot =TT+ d24* (-2 %1g [(2,51% v /d/(2g* 1g* d)*%) + ky / (3,71*d)] ) * (29 * 1 * d)*°* 1000

QBem = Au * rD(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,

undurchlassige Flache
konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt d

Kinematische Viskositat
Fallbeschleunigung
Sohlgefalle Rohrleitung

betriebliche Rauheit Ky
gewahlte Regenhaufigkeit n
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D
malfigebende Regenspende )
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem
Vollfullleistung der Rohrleitung Qual
Abflussverhaltnis Qgem/Quol
Fliel3tiefe im Profil bei Bemessungsabfluss h

Bemerkungen:

m2/s
m/s?
%
mm

1/Jahr

min

I/(s*ha)

I/s
I/s

cm

14.353
0,80
11.482

500
1,31E-06
9,81
0,50
0,75

0,2

15

205,7

236,2
292,4
0,81
34

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

A7-4_AT7-5_ATV-Al138-7.3.Xls
Rohr GG Ost(Sud)

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1



Marlki Schmidmihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Berechnung der Vollfillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost

Auftraggeber:

Markt Schmidmuhlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuihlen

Rohrleitung
Ableitungskanal Gewerbegebiet (gesamt)

Eingabedaten:

Anlage 7.2
13.11.2017

Quot =TT+ d24* (-2 %1g [(2,51% v /d/(2g* 1g* d)*%) + ky / (3,71*d)] ) * (29 * 1 * d)*°* 1000

QBem = Au * rD(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)
undurchlassige Flache

konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt

Kinematische Viskositat
Fallbeschleunigung

Sohlgefalle Rohrleitung

betriebliche Rauheit

gewahlte Regenhaufigkeit

gewahlte Dauer des Bemessungsregens
mafigebende Regenspende

Ergebnisse:

Bemessungsabfluss

Vollfullleistung der Rohrleitung
Abflussverhaltnis

Fliel3tiefe im Profil bei Bemessungsabfluss

Bemerkungen:

'b(n)

QBem
Qvoll

QBem/QvoII
h

m2/s
m/s?
%
mm

1/Jahr

min

I/(s*ha)

I/s
I/s

cm

30.241
0,80
24.193

600
1,31E-06
9,81
0,70
0,75

0,2

15

205,7

497,6
559,8
0,89
44

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

A7-4_AT7-5_ATV-Al138-7.3.Xls
Rohr GG Ost

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1



Marlki Schmidmuihlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Berechnung der Vollfillleistung einer Rohrleitung
mit Kreisquerschnitt nach Prandtl-Colebrook

Gewerbegebiet Brunnlettberg (gesamt)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuhlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuihlen

Rohrleitung
Ableitung Ost (gesamt)

Eingabedaten:

Anlage 7.2
13.11.2017

Quot =TT+ d24* (-2 %1g [(2,51% v /d/(2g* 1g* d)*%) + ky / (3,71*d)] ) * (29 * 1 * d)*°* 1000

QBem = Au * rD(n)/ 10000 + Qzu

Einzugsgebietsflache

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,

undurchlassige Flache
konstanter Zufluss

Innendurchmesser Rohr mit Kreisquerschnitt d

Kinematische Viskositat
Fallbeschleunigung
Sohlgefalle Rohrleitung

betriebliche Rauheit Ky
gewahlte Regenhaufigkeit n
gewahlte Dauer des Bemessungsregens D
malfigebende Regenspende )
Ergebnisse:

Bemessungsabfluss Qgem
Vollfullleistung der Rohrleitung Qual
Abflussverhaltnis Qgem/Quol
Fliel3tiefe im Profil bei Bemessungsabfluss h

Bemerkungen:

m2/s
m/s?
%
mm

1/Jahr

min

I/(s*ha)

I/s
I/s

cm

84.113
0,54
45.741

800
1,31E-06
9,81
0,50
0,75

0,2

20

175,5

802,7
1006,2
0,80
54

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

A7-4_AT7-5_ATV-Al138-7.3.Xls
Rohr Ost(gesamt)

Lizenznummer: ATV-0339-1062

Seite 1



Markt Schmidmuhlen

Anlage 7.3

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017
Zusammenstellung Einzugsgebiete
Flache Abfluss- Undurchléssige Ruckhalte- Drossel-
Einzugsgebiete Einzugsgebiet beiwert Flache volumen abfluss
Ae Yy Ay Vrre Qor
BG Lauterachblick 20.931 m? 0,4 8.372 m? 130 m? 55 I/s
BG Lauterachblick 12.612 m2 04 5.045 m?2 160 m? 8 lis
spatere Erweiterung
GG Brunnlettberg Ost | ) 4 353 m2 0,8 11.482 m?
BA 1 (Siid) 5
GG Brunnlettberg Ost 750 m 361/s
2 2
BA 2 (Nord) 15.888 m 0,8 12.710 m
BG Brunnlettberg Ost
g 26.287 m? 0,4 10.515 m? 330 m? 16 I/s
(Nord)
BG Brunniettberg OSt | 57 5a5 me 04 11.034 m2 350 m? 16 I/
(Sud)
Aufgestellt: Neumarkt, den 13.11.2017 SK  f=J PETTER
INGENIEURE
*° PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraBe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1




Markt Schmidmdihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - kunftige Erweiterung BG Lauterachblick

Auftraggeber:

Markt Schmidmuhlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Anlage 7.4
13.11.2017

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache A
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,
undurchlassige Flache A,
vorgelagertes Volumen RUB V&os
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB
Trockenwetterabfluss Qi24
Drosselabfluss Qur
Drosselabflussspende bezogen auf A, Oar
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken)

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m
gewahlte Regenhaufigkeit n
Zuschlagsfaktor f,
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t
Abminderungsfaktor fa
Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min
mafigebende Regenspende on I/(s*ha)
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha
erforderliches Speichervolumen Veri m?
vorhandenes Speichervolumen \% m®
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:

I/(s ha)
m
m
m

1/Jahr

min

12.612
0,40
5.045

8,0
15,9

0,2
1,20

60
86,35
305
154

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.4
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017
Bemessung von Rickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
Baugebiet Brunnlettberg - kiinftige Erweiterung BG Lauterachblick
Auftraggeber:
Markt Schmidmuhlen
Rathausstralle 1
92287 Schmidmuhlen
Ruckhalteraum:
Regenrickhaltebecken
ortliche Regendaten: Fulldauer RUB: Berechnung:
D [min] r'om [/(s*ha)] D ggy [mMin] Vs [m®ha]
328,2 0,0 1125
10 245,6 0,0 165,4
15 201,4 0,0 200,4
20 172,4 0,0 225,4
30 135,7 0,0 258,9
45 104,7 0,0 287,9
60 86,4 0,0 304,5
90 61,9 0,0 298,5
120 49,0 0,0 285,9
180 35,2 0,0 250,7
Ruckhalteraum
350
300 85
_ /m 9
)
= 250 258,9 \/ 260 7
E /N ZOU T
ST 225,4
E t")E 200 2§00 A
§ = ZUU &
5=
o s 165,4
0 2150
g1
2 g |2 1125
N
()
&
50
0 (N en
N
50 100 150 200

Dauer des Bemessungsregens D [min]

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Markt Schmidmdihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg - BG Lauterachblick

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Anlage 7.4
13.11.2017

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache A
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,
undurchlassige Flache A,
vorgelagertes Volumen RUB V&os
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB
Trockenwetterabfluss Qi24
Drosselabfluss Qur
Drosselabflussspende bezogen auf A, Oar
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken)

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m
gewahlte Regenhaufigkeit n
Zuschlagsfaktor f,
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t
Abminderungsfaktor fa
Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min
mafigebende Regenspende on I/(s*ha)
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha
erforderliches Speichervolumen Veri m?
vorhandenes Speichervolumen \% m®
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:

Drosselschieber (z. B. uft Typ S oder Typ SS)

I/(s ha)
m
m
m

1/Jahr

min

20.931
0,40
8.372

55,0
65,7

0,2
1,20

20
172,37
154
129

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Markt Schmidmuhlen

Dauer des Bemessungsregens D [min]

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0339-1062

A7-4_AT7-5_ATV-A138-7.3.xls
DWA-A117 BG West(Lauterachbl.)

Anlage 7.4
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017
Bemessung von Rickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
Baugebiet Brunnlettberg - BG Lauterachblick
Auftraggeber:
Markt Schmidmuhlen
Rathausstrafl3e 1
92287 Schmidmuhlen
Ruckhalteraum:
Regenrickhaltebecken
ortliche Regendaten: Fulldauer RUB: Berechnung:
D [min] o [V(s*ha)] D geg [min] Vs [mhal
5 328,2 0,0 94,5
10 245,6 0,0 129,6
15 201,4 0,0 146,6
20 172,4 0,0 153,6
30 135,7 0,0 151,3
45 104,7 0,0 126,5
60 86,4 0,0 89,2
90 61,9 0,0 0,0
120 49,0 0,0 0,0
180 35,2 0,0 0,0
Ruckhalteraum
180
160
c 1
o 140
5 )( 129,6 \ 126,5
° — 120 \
> 'c
5 lf \
o E
= X 94,5 \ 80,2
s 80
@3 \
>
g~ 60
; \
o 40 \
(2]
20
O f\ N \/ FauilaY Z N N \ NN
u rAv) /N 9,9 7N O,Y 7N U, U
0 50 100 150 200
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Markt Schmidmdihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Anlage 7.4
13.11.2017

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache A
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,
undurchlassige Flache A,
vorgelagertes Volumen RUB Vros
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB
Trockenwetterabfluss Qi24
Drosselabfluss Qur
Drosselabflussspende bezogen auf A, Oar
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken)

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m
gewahlte Regenhaufigkeit n
Zuschlagsfaktor f,
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t
Abminderungsfaktor fa
Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min
maf3gebende Regenspende on I/(s*ha)
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha
erforderliches Speichervolumen Veri m?
vorhandenes Speichervolumen \% m®
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:

I/(s ha)
m
m
m

1/Jahr

min

15.888
0,80
12.710

19,0
14,9

0,2
1,20

60
86,35
308
392

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Markt Schmidmuhlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

Anlage 7.4
13.11.2017

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen

Rathausstrafle 1

92287 Schmidmuhlen

Rickhalteraum:

Regenrickhaltebecken

ortliche Regendaten:

Filldauer RUB:

Berechnung:

D [min] o [V(s*ha)] D ey [min] Vs, [m?ha]
328,2 0,0 112,8
10 2456 0,0 166,1
15 201,4 0,0 201,4
20 172,4 0,0 226,7
30 135,7 0,0 260,9
45 104,7 0,0 290,9
60 86,4 0,0 308,5
90 61,9 0,0 304,4
120 49,0 0,0 293,8
180 35,2 0,0 262,5
Ruckhalteraum
350
,@-398—5— 204 A
_ 300 55070 2938 |
g 260,9 T 2625
E 250
ST \//226,7
85 200 201.4
S E '
g 166,1
0 2150
g/
5‘2 100 112,8
N
(6]
&
50
0 (N en
NS
50 100 150

Dauer des Bemessungsregens D [min]
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Markt Schmidmahlen Anlage 7.4
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017

Bemessung von Rickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Sud)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache Ac m? 14.353
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,80
undurchlassige Flache A, m? 11.482
vorgelagertes Volumen RUB Vros m?

vorgegebener Drosselabfluss RUB QurrUB I/s
Trockenwetterabfluss Qs I/s

Drosselabfluss Qar I/s 17,0
Drosselabflussspende bezogen auf A, Jar I/(s ha) 14,8
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Ls m

gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m

gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m -

gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min
Abminderungsfaktor fa -

Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 60
maRgebende Regenspende on l/(s*ha) 86,35
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha 309
erforderliches Speichervolumen Veri m? 355
vorhandenes Speichervolumen \% m®

Beckenlange an Béschungsoberkante L, m

Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m

Entleerungszeit te h

Bemerkungen:

Vertikales Wirbelventil als Drossel (z. B. uft)

Fur das gesamte Gewerbegebiet Brunnlettberg (Nord & Sid) ist ein Ruckhaltevolumen
von 750 m3 erforderlich. Das Gesamtvolumen soll in dem Siidteil des Gewerbegebietes
vorgesehen werden.

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fuir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmuhlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

Anlage 7.4
13.11.2017

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Gewerbegebiet Brunnlettberg (Sud)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenrickhaltebecken

ortliche Regendaten:

Filldauer RUB:

Berechnung:

D [min] o [(s*ha)] D reo [min] Veu [M¥hal
328,2 0,0 1128
10 2456 0,0 166,2
15 201,4 0,0 201,5
20 172.4 0,0 226,9
30 135,7 0,0 261,2
45 104,7 0,0 291,3
60 86,4 0,0 309,1
20 61,9 0,0 305,4
120 49,0 0,0 2950
180 35,2 0,0 264,3
Ruckhalteraum
350
,C\Z,CCCJ =205 4
_ 300 0T 3 %2950
£ 261,2 T 2643
£ 250 ’
2T j/zze,g
85 200 201.5
S £ ’
g 166,2
" 2150
g/
£ 100 1128
N
(6]
&
50
™ en
O U \o\v}

100

Dauer des Bemessungsregens D [min]

150
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Markt Schmidmdihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Nord)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Anlage 7.4
13.11.2017

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache A
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,
undurchlassige Flache A,
vorgelagertes Volumen RUB Vros
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB
Trockenwetterabfluss Qi24
Drosselabfluss Qur
Drosselabflussspende bezogen auf A, Oar
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken)

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m
gewahlte Regenhaufigkeit n
Zuschlagsfaktor f,
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t
Abminderungsfaktor fa
Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min
mafigebende Regenspende on I/(s*ha)
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha
erforderliches Speichervolumen Veri m?
vorhandenes Speichervolumen \% m®
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:

I/(s ha)
m
m
m

1/Jahr

min

26.287
0,40
10.515

16,0
15,2

0,2
1,20

60
86,35
307
323
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Markt Schmidmuhlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Nord)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenrickhaltebecken

ortliche Regendaten: Fulldauer RUB: Berechnung:
D [min] o [I/(s*ha)] D gey [Min] Vs, [m®ha]
328,2 0,0 112,7
10 245,6 0,0 165,9
15 201,4 0,0 201,1
20 172,4 0,0 226,3
30 135,7 0,0 260,3
45 104,7 0,0 290,0
60 86,4 0,0 307,3
90 61,9 0,0 302,7
120 49,0 0,0 2915
180 35,2 0,0 259,0
Rlckhalteraum
350
= N 7
c 300 /igtm To>9L5 |
. 260,3 T 250.0
=
ST 226,3
E mE 200 2011
S E ’
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Anlage 7.4
13.11.2017

100

Dauer des Bemessungsregens D [min]

150

200
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Markt Schmidmdihlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Sud)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Ruckhalteraum:
Regenruckhaltebecken

Anlage 7.4
13.11.2017

Eingabedaten: V g, = (rpmy- dar) *D *f2* f4* 0,06 mit g4 = (Qurre + Qurrus - Qua) / Ay

Einzugsgebietsflache A
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y,
undurchlassige Flache A,
vorgelagertes Volumen RUB Vros
vorgegebener Drosselabfluss RUB QurruB
Trockenwetterabfluss Qi24
Drosselabfluss Qur
Drosselabflussspende bezogen auf A, Oar
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) Lg
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken)

gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1m
gewahlte Regenhaufigkeit n
Zuschlagsfaktor f,
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t
Abminderungsfaktor fa
Ergebnisse:

mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min
mafigebende Regenspende on I/(s*ha)
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verisu m3ha
erforderliches Speichervolumen Veri m?
vorhandenes Speichervolumen \% m®
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:

I/(s ha)
m
m
m

1/Jahr

min

27.585
0,40
11.034

16,0
14,5

0,2
1,20

60
86,35
310
342
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Markt Schmidmuhlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Bemessung von Rickhalteraumen

Anlage 7.4
13.11.2017

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Baugebiet Brunnlettberg Ost (Sud)

Auftraggeber:

Markt Schmidmuihlen
RathausstralRe 1
92287 Schmidmiuhlen

Rickhalteraum:

Regenrickhaltebecken

ortliche Regendaten: Fulldauer RUB: Berechnung:
D [min] r'om [/(s*ha)] D gsy [mMin] Vs [m3/ha]
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Markt Schmidmuihlen Anlage 7.5
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017
Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153
Baugebiet Brunnlettberg West / Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost
Ableitung Niederschlagswasser in Lauterach
Gewasser Gewasser-
Typ
(Tabellen 1a und 1b) punkte G
groRer Flachlandbach (bsp = 1-5 m; v < 0,5 m/s) G5 18
3 y . Flachen F;/
Flache Flachenanteil Abfluss-
LuftL;
- belastung B ;
Belastung aus der Flache / Herkunftsflache gem. Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A37A.2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ay;i[m? o. [ha] f; Typ | Punkte| Bi=f*(Li+F)
Dachflach Wohn- und leichb G begebiet F2 8
.ac achen v9n 9 n. und vergleichbaren Gewerbegebieten 23640 0,331 3.31
Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2
ig befah Verkehrsflachen DTV < = 300 Kfz / 24 h z.B. Wohnstrall F3 12
w.enlg efal rer\e e.r e. rsflachen z z ohnstralRen 23640 0,331 4,634
Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2
Dachflach Wohn- und leichb G begebiet F2 8
.ac achen v9n 9 n. und vergleichbaren Gewerbegebieten 12096 0,169 169
Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2
Hofflachen in Misch-, G be- und Industriegebiet F5 27
.0 ac enln.lsc : -ewere und Industriegebieten 12096 0,169 4,901
Siedlungsbereich mit mittlerem Verkehrsaufkommen (DTV = 5000 - 15000 Kfz / 24 h) L2 2
> =71472 >=1 B =14,54
Die Abflussbelastung B = 14,535 ist kleiner (oder g  leich) G = 18. Eine Regenwasserbehandlung ist nich t erforderlich.
Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0339-1062
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Markt Schmidmuhlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost

Anlage 7.5
13.11.2017

Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

maximal zulassiger Durchgangswert D, = G / B:

gewahlte Versickerungsflache Ag =

vorgesehene Behandlungsmalinahme
(Tabellen 4a, 4b und 4c)

Typ

Durchgangswert D

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2):

Emissionswert E =B * D:|

Bemerkungen:

A7-4_A7-5_ATV-A138-7.3.xls
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Hochwasserabfluss Schmidmuhlen
Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Name des Einzuggebietes: EZG 1
Grol3e des Einzugsgebietes: 0,10 km2
maf3gebender Niederschlag hy: 63,00 mm 100-jahrlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000
Niederschlagsdauer: 1h zuzugl. 20 % Toleranzbetrag
Zeitintervall: 0,05 h
Lange des Vorfluters: 0,6 km
Hoéhe oben: 450,00 mUNN
Hoéhe unten: 420,00 miUNN
Untergrund: Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Nutzung: Flache CN-Wert Flachenanteil CN-Wert

[m?] [%0]

Dauergriinland 0 71 0 0,0
Wald / Forst 0 73 0 0,0
Ackerflachen 100.000 84 100 84,0
Sonstige 0 0 0 0,0
Ortschaften 0 90 0 0,0
Gewéhlter CN-Wert: 84

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

_l(hy/254)—(200C, )+2]"
" (h,/254)+(800C, )-8

54 = 27,958 mm

Bodentypen gemal SCS-Verfahren:

Bodentyp

A Bdden mit groBem Versickerungsvermdgen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe
Sand- und Kiesbdden

B Boden mit mittlerem Versickerungsvermogen. Tiefe bis maRig tiefe Béden mit maRig feiner
bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandbdden, L6R, (schwach) lehmiger Sand

c Bdden mit geringem Versickerungsvermégen. Boden mit feiner bis maRig feiner Textur oder
mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandbdden, sandiger Lehm

D Boden mit sehr geringem Versickerungsvermdgen. Tonbdden, sehr flache Béden uber

nahezu undurchlassigem Material, Boden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

CN-Werte nach SCS-Verfahren

Bodennutzung A B C D

Odland 77 86 91 94
Hackfriichte, Wein 70 80 87 90
Wein (Terrassen) 64 73 79 82
Getreide, Futterpflanzen 64 76 84 88
Weide (normal) 49 69 79 84
Weide (kark) 68 79 86 89
Dauerwiese 30 58 71 78
Wald (stark aufgelockert) 45 66 77 83
Wald (mittel aufgelockert) 36 60 73 79
Wald (dicht) 25 55 70 77
undurchléssige Flachen 100 100 100 100
SCS-Verfahren EZG PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Markt Schmidmuihlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Abfluss [m3/s]
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Abflusswelle - Hochwasserabfluss Schmidmihlen EZG1

Anlage 7.6
13.11.2017
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PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger Strale 112 -

92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Hochwasserabfluss Schmidmuhlen
Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Name des Einzuggebietes: EZG 2
Grole des Einzugsgebietes: 0,20 km2
maf3gebender Niederschlag hy: 63,00 mm 100-jahrlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000
Niederschlagsdauer: 1h zuzugl. 20 % Toleranzbetrag
Zeitintervall: 0,05 h
Lange des Vorfluters: 1 km
Hoéhe oben: 460,00 miUNN
Hoéhe unten: 390,00 muNN
Untergrund: Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Nutzung: Flache CN-Wert Flachenanteil CN-Wert

[m?] [%]

Dauergrinland 50.000 71 25 17,8
Wald / Forst 0 73 0 0,0
Ackerflachen 150.000 84 75 63,0
Sonstige 0 0 0 0,0
Ortschaften 0 90 0 0,0
Gewéhlter CN-Wert: 81

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

_l(hy/254)—(200C, )+2]"
" (h,/254)+(800C, )-8

54 = 23,581 mm

Bodentypen gemal SCS-Verfahren:

Bodentyp

A Bdden mit groRem Versickerungsvermdgen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe
Sand- und Kiesbdden

B Boden mit mittlerem Versickerungsvermogen. Tiefe bis maRig tiefe Béden mit maRig feiner
bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandbdden, L6R, (schwach) lehmiger Sand

c Bdden mit geringem Versickerungsvermégen. Boden mit feiner bis maRig feiner Textur oder
mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandbdden, sandiger Lehm

D Boden mit sehr geringem Versickerungsvermdgen. Tonbdden, sehr flache Béden uber

nahezu undurchlassigem Material, Boden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

CN-Werte nach SCS-Verfahren

Bodennutzung A B C D

Odland 77 86 91 94
Hackfriichte, Wein 70 80 87 90
Wein (Terrassen) 64 73 79 82
Getreide, Futterpflanzen 64 76 84 88
Weide (normal) 49 69 79 84
Weide (kark) 68 79 86 89
Dauerwiese 30 58 71 78
Wald (stark aufgelockert) 45 66 77 83
Wald (mittel aufgelockert) 36 60 73 79
Wald (dicht) 25 55 70 77
undurchléssige Flachen 100 100 100 100
SCS-Verfahren EZG PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Markt Schmidmuihlen

Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Abfluss [m3/s]

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00 “

Abflusswelle - Hochwasserabfluss Schmidmihlen EZG2

Anlage 7.6
13.11.2017
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Hochwasserabfluss Schmidmuhlen
Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Name des Einzuggebietes: EZG 3
Grole des Einzugsgebietes: 4,59 kmz?
maf3gebender Niederschlag hy: 69,24 mm 100-jahrlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000
Niederschlagsdauer: 2h zuzugl. 20 % Toleranzbetrag
Zeitintervall: 0,05 h
Lange des Vorfluters: 5 km
Hoéhe oben: 500,00 mUNN
Hoéhe unten: 360,00 miNN
Untergrund: Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Nutzung: Flache CN-Wert Flachenanteil CN-Wert

[m?] [%0]

Dauergrinland 595.000 71 13 9,2
Wald / Forst 3.400.000 73 74 54,0
Ackerflachen 595.000 84 13 10,9
Sonstige 0 0 0 0,0
Ortschaften 0 90 0 0,0
Gewéhlter CN-Wert: 74

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

_l(hy/254)—(200C, )+2]"
" (h,/254)+(800C, )-8

54 = 18,780 mm

Bodentypen gemal SCS-Verfahren:

Bodentyp

A Bdden mit groRem Versickerungsvermdgen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe
Sand- und Kiesbdden

B Boden mit mittlerem Versickerungsvermogen. Tiefe bis maRig tiefe Béden mit maRig feiner
bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandbdden, L6R, (schwach) lehmiger Sand

c Bdden mit geringem Versickerungsvermégen. Boden mit feiner bis maRig feiner Textur oder
mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandbdden, sandiger Lehm

D Boden mit sehr geringem Versickerungsvermdgen. Tonbdden, sehr flache Béden uber

nahezu undurchlassigem Material, Boden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

CN-Werte nach SCS-Verfahren

Bodennutzung A B C D

Odland 77 86 91 94
Hackfriichte, Wein 70 80 87 90
Wein (Terrassen) 64 73 79 82
Getreide, Futterpflanzen 64 76 84 88
Weide (normal) 49 69 79 84
Weide (kark) 68 79 86 89
Dauerwiese 30 58 71 78
Wald (stark aufgelockert) 45 66 77 83
Wald (mittel aufgelockert) 36 60 73 79
Wald (dicht) 25 55 70 77
undurchléssige Flachen 100 100 100 100
SCS-Verfahren EZG PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraBe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Abflusswelle - Hochwasserabfluss Schmidmihlen EZG3
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Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017

Hochwasserabfluss Blaugrundgraben
Abflusswirksamer Niederschlag nach dem SCS-Verfahren

Name des Einzuggebietes: EZG 4
Grole des Einzugsgebietes: 0,43 kmz?
maRgebender Niederschlag hy: 66,60 mm 100-jahrlicher Niederschlag Kostra-DWD 2000
Niederschlagsdauer: 15h zuzugl. 20 % Toleranzbetrag
Zeitintervall: 0,05 h
Lange des Vorfluters: 1,5 km
Hoéhe oben: 450,00 miUNN
Hoéhe unten: 360,00 mUNN
Untergrund: Bodentyp C (siehe Tabelle unten)

Nutzung: Flache CN-Wert Flachenanteil CN-Wert

[m?] (6]

Dauergriinland 200.000 71 47 33,4
Wald / Forst 30.000 73 7 51
Ackerflachen 200.000 84 47 39,5
Sonstige 0 0 0 0,0
Ortschaften 0 90 0 0,0
Gewéahlter CN-Wert: 78

Effektiver Niederschlag oder abflusswirksamer Niederschlag nach SCS-Verfahren:

[(hy/254)—(200C, )+2f°

= 2 4 = mm
%~ (h,/254)+(800C, )-8 >

Bodentypen gemall SCS-Verfahren:

Bodentyp

A Bdden mit groRem Versickerungsvermodgen auch nach starker Vorbefeuchtung, z.B. tiefe
Sand- und Kiesbdden

B Bdden mit mittlerem Versickerungsvermégen. Tiefe bis méaRig tiefe Béden mit mafig feiner
bis grober Textur, z.B. mitteltiefe Sandbdden, L6R, (schwach) lehmiger Sand

c Béden mit geringem Versickerungsvermdgen. Béden mit feiner bis méagig feiner Textur oder
mit wasserstauender Schicht, z.B. flache Sandbdden, sandiger Lehm

D Bdden mit sehr geringem Versickerungsvermégen. Tonbdden, sehr flache Bdden uber

nahezu undurchlassigem Material, Béden mit dauernd sehr hohem Grundwasser

CN-Werte nach SCS-Verfahren

Bodennutzung A B C D

Odland 77 86 91 94
Hackfriichte, Wein 70 80 87 90
Wein (Terrassen) 64 73 79 82
Getreide, Futterpflanzen 64 76 84 88
Weide (normal) 49 69 79 84
Weide (kark) 68 79 86 89
Dauerwiese 30 58 71 78
Wald (stark aufgelockert) 45 66 77 83
Wald (mittel aufgelockert) 36 60 73 79
Wald (dicht) 25 55 70 77
undurchléssige Flachen 100 100 100 100
SCS-Verfahren EZG PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf.

A7-6_Schmidmiihlen_Hochwasserabfluss_NA_SCS_Speicherkaskade-EZG_4.xIs Se| te 1

KProjekte\30_Schmi\308316_Baugebiet )_und_Antrag\D




Markt Schmidmuhlen Anlage 7.6
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Abflusswelle - Hochwasserabfluss Schmidmihlen EZG4
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Markt Schmidmihlen Anlage 7.7
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Brunnlettberg Ost 13.11.2017

Gerinne - Hydraulik nach Manning - Strickler

v = Kst * Rhy”"2/3 * JE"1/2

| Nr. b h m Kst A U Rhy=A/U [ v Q |

Fir Dreieck- (b=0, m>0)), Trapezprofile (b>0, m>0) und Rechteckprofile (b>0, m=0)

Profil 4 Nord (Bestand) 0,00 0,35 4,60 30 0,56 3,30 0,27 0,090 2,77 1,56
Profil 4 Nord (Planung) 0,00 0,40 4,60 30 0,74 3,77 0,20 0,090 3,03 2,23
Profil 4 Std (Bestand) 0,00 0,35 3,50 30 0,43 2,55 0,17 0,084 2,65 1,14
Profil 7 (Bestand) 0,00 0,32 3,00 30 0,31 2,02 0,15 0,018 1,15 0,35
Profil 10 (Bestand) 0,00 0,72 3,00 30 1,56 4,55 0,34 0,022 2,17 3,38
Profil 10 (Planung) 0,00 0,80 3,00 30 1,92 5,06 0,38 0,022 2,33 4,48

A7-7_Graben Brunnlettberg.xis

308316 PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StraRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1



Markt Schmidmuhlen
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost

Bereich

Hydraulik Ableitung Niederschlagswasser

Einzugsgebiete

Abflussvolumen

Anlage 7.8
13.11.2017

Ableitungskanal / Graben

Brunnlettberg

Ofenweg

Graben Profil 4

Graben Profil 7/10

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost
EZG 1

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost
EZG 1

EZG 2

Wohngebiet Sud

Wohngebiet Nord

Gesamtgebiet Brunnlettberg Ost
EZG 3

Wohngebiet Siid

Wohngebiet Nord

Notlberlauf 1000 I/s

Nottberlauf 1000 I/s
520 /s

1520 I/s

Notuberlauf 1000 I/s
520 1/s

720 1/s

Notlberlauf 670 I/s
Notuberlauf 330 I/s

3240 1/s

Notuberlauf 1000 I/s
2610 /s
Notuberlauf 670 I/s
Notlberlauf 330 I/s

4610 I/s

DN 800 5 %o

DN 800 40 %o

beide Graben

beide Graben

-> 1006 I/s

-> 2859 /s

-> 2700 1/s

-> 3800 I/s

Aufgrund der unterschiedlichen Dauer der maf3gebenden Regenereignisse sowie der unterschiedlichen

Gebietsgrolien mit dem daraus resultierendem Zeitversatz der Hochwasserscheitelabfliisse werden

die deutlich kleiner Gebiete EZG 1, EZG 2 und EZG 4 nicht zusammen mit dem Gebiet EZG 3
beim Gesamtabfluss beriicksichtigt.
Es wird nur das maf3gebende Gebiet EZG 3 mit der gréf3ten Abflussmenge mit den Notuberlaufmengen

aus den Regenbecken der geplanten Baugebieten angesetzt.

Die Graben bei Profil 4, 7/10 und 12 sind entsprechend der maximalen Abflussmenge aus dem
naturlichen Einzugsgebiet und den Baugebieten zu vergroRern. Im Bereich des Wasserschutzgebiets
sind die Graben abzudichten.

AT7-8_Hydraulik Ableitung.xIsm
308316

PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger Stral3e 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf.
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Markt Schmidmuihlen Anlage 7.9
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bemessung der Uberfallschwelle Baugebiet Lauterachb lick

Bemessungswassermenge:

Qgem = 0,15 m3/s Bemessungswassermenge (Vollfullabfluss Zulaufkanal)

Schwelle im Drosselschacht als Notiiberlauf:

2 » A 2 Mit einer gewéahlten Uberfallhéhe ergibt sich die
= — [ﬂ) 2 Dh 2 ..
Q 3 H 9 erforderliche Breite der Uberlaufschwelle zu:
b= Q -
Q=0,15m3/s
n= 0,50
hu =0,15m
berf = 1,7 m

gewdhlt: b 4o = 2,0m

Schwelle 86 rauterachblck PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger StralRe 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 1
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Markt Schmidmuihlen Anlage 7.9
Baugebiet Brunnlettberg West und Gewerbegebiet Ost 13.11.2017

Bemessung der Uberfallschwelle Gewerbegebiet Ost

Bemessungswassermenge:

Qgem = 0,56 m3/s Bemessungswassermenge (Vollfullabfluss Zulaufkanal)

Schwelle im Drosselschacht als Notiiberlauf:

Mit einer gewéahlten Uberfallhéhe ergibt sich die
erforderliche Breite der Uberlaufschwelle zu:

3
Q=§EU[H)Q/29 Ch,2

beQ
=3 .
3020 2
Q= 0,56 m¥/s
u= 0,50
h; = 0,30 m
berf = 2,3 m

gewdhlt: b 4o = 2,5m

Schwele 06 st PETTER INGENIEURE GmbH - Regensburger Strae 112 - 92318 Neumarkt i. d. OPf. Seite 2
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